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EINLEUCHTENDE ZEICHEN, SYMBOLE
UND ABKÜRZUNGEN

Schutzart

IP44

IP20 Schutzart,
hinten / vorne

IK-Stoßfestigkeitsgrad

Farbwiedergabeindex

MacAdam-Farbkonsistenz

Dimmbar oder DALI

Lichtstrom in lm

Leistung in Watt

Farbtemperatur in K

Lichtausbeute

Garantie

Sensorversionen

Bewegungs-/Lichtsensor

Deckenausschnitt

ERSATZ

FÜR

Ersatz für herkömmliche
Lampentechnologie

L70 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)

L80 t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

L90 t [h]: L90/B10 @ 25 °C (Ta)

Ausstrahlungswinkel in °

g Gewicht

Verpackungseinheit

Bild-Nr.

Multi Select =  
Multi Lumen / Multi Color

Schutzklasse I

Schutzklasse II

ENEC-Zertifizierung

TÜV Süd Zertifizierung

TÜV-Rheinland-Zertifizierung

Kompatibel mit 
Lichtmanagementsystemen

IoT

READY

Kompatibel mit
Cloud-Services

Human Centric Lighting

Tunable White

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ASYM Asymmetrisch
AT Automatischer Test 
BK Schwarz
CCT  Korrelierte Farbtemperatur
D Direkt
DA Doppelt asymmetrisch
D/I Direkt/indirekt
DEG  Grad (Abstrahlwinkel
DK Dunkles Licht  
 (abgeschaltet)
DL Downlight
DN Nenndurchmesser
DP Damp Proof
DS Doppelt symmetrisch
EM Notfall
ER Energy Rail
FL Flood (Abstrahlwinkel)
Flood Floodlight
FP  Feuerfest 

(Brandschutzklasse bis…)
GY Grau
HB High Bay
HO Hoher Output
IND Indirekt
INDV IndiviLED
LN Linear
MT Manueller Test
MP  Mikroprismatisch  

(= UGR < 19)
N  Eng (Abstrahlwinkel)
NFL  Flood eng 

(Abstrahlwinkel)
O Outdoor
OP Opal
PFM Performance
RD Rund
S Sensor
SF Surface
SI Silber
SP Spot
SQ Quadratisch
Surface-C Surface Circular
SYM Symmetrisch
TH Durchgangsverdrahtung
Track Tracklight
UGR  Einheitliche 

Blendungsbewertung 
UO Ultra Output
VAL  Wert
VN  Sehr enger Abstrahlwinkel
VW   Sehr breiter Abstrahlwinkel
W  Breit (90° Winkel)
WT Weiß
WW   Wandfluter = asymmetrisch 

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

*

*  IoT = = Internet der Dinge. Das bedeutet, dass die Systeme Auswertungen in Form von Dashboards liefern können
oder mit Cloud-Lösungen verbunden werden, die zum Beispiel den Energieverbrauch und die Wartungszyklen überwachen.
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In diesem Katalog finden Sie unsere LED-Leuch-
ten für den professionellen Einsatz. Ein breites 
Sortiment und zahlreiches Zubehör bieten bestes 
Licht für nahezu jede Anwendung im Innen- und 
Außenbereich sowie eine einfache Integration in 
Lichtmanagementsysteme wie z.B. VIVARES.  
Unsere Leuchten sind nicht nur einfach zu planen, 
zu installieren und zu kombinieren. Sie verbinden 
auch hohe Funktionalität mit Effizienz und Nach-
haltigkeit. Das beste Beispiel sind die neuen 
EVERLOOP Linear IndiviLED-Leuchten, die den 
Austausch wesentlicher Komponenten unterstüt-
zen und so wertvolle Ressourcen sparen.

Entdecken Sie mehr auf den folgenden Seiten!

WIR PRÄSENTIEREN MIT 
STOLZ UNSERE

LED- 
LEUCHTEN

POWER  
THROUGH  
LIGHT 

WEITERE INFORMATIONEN:
ledvance.de/professional

BELEUCHTUNG FÜR MEHR

NACHHALTIGKEIT
Unser Nachhaltigkeitsslogan "From line to loop" 
verdeutlicht unsere Vision, mit intelligenten Lichtlösungen 
zu einem grüneren Planeten und einem besseren Leben 
beizutragen. Unsere neuen Produktlinien EVERLOOP und 
NATURELOOP unterstützen den Übergang von linearen zu 
zirkulären Wirtschaftsprozessen, die den Abfall sowie den 
Energie- und Ressourcenverbrauch reduzieren.

IHR GLOBAL PLAYER

LEDVANCE
Hervorgegangen aus dem Traditionsunterneh-
men OSRAM und mit mehr als 100 Jahren
Licht-Know-how, sind wir heute
der zweitgrößte Marktakteur der Welt in der 
Allgemeinbeleuchtung. Gemeinsam mit der 
MLS Gruppe, der wir seit 2016 angehören, 
tragen wir mit unseren fortschrittlichen und 
energieeffizienten Beleuchtungslösungen zu 
einer nachhaltigeren Welt bei.

Ob Lichtberatung, maßgeschneiderte Lö-
sungen, Energieanalysen oder Machbar-
keitsstudien, Beleuchtungsprofis können 
sich immer auf die Unterstützung von 
LEDVANCE verlassen - in über
140 Ländern und in vielen verschiedenen 
Bereichen, von Büro, Bildung, Sport und 
Gastgewerbe bis hin zu Laden-, Indust-
rie-, Logistik- und Straßenbeleuchtung.

FÜR IHRE PROJEKTE

TOP 
UNTER-
STÜTZUNG

LEDVANCE bietet professionellen und privaten 
Anwendern alles aus einer Hand - von Lampen, 
Leuchten und LED-Strips bis hin zu innovativen 
Lichtmanagementsystemen und Smart-Home-
Lösungen. Wir haben unser Portfolio rundum 
exzellenter Lichtlösungen um wegweisende 
Photovoltaikprodukte ergänzt.

EIN UMFASSENDES ANGEBOT AN 
BELEUCHTUNG

ONE-STOP SHOP
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Spot Vario 44
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Spot Fix 52 
Spot Adjust 54
Spot Darklight 56
Spot Fire Rated 58
Spot Air Fix 60
Spot Air Adjust 62
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STANDARDANWENDUNGEN: Allgemeinbeleuchtung I Hotels I Restau-
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DOWNLIGHTS 22

BIOLUX HCL Downlight DALI   24
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Gebäude I Büros I Konferenzräume I Flure

Surface Compact IK10  76 
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TruSys Flex   148
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Damp Proof Compact Gen 1   166
Damp Proof Compact Gen 2   168
Damp Proof Gen 2   170
Damp Proof Sensor   174
Damp Proof Special Gen 2   176
Damp Proof Housing   178
Damp Proof Housing Zubehör   181
Damp Proof Slim Value   182
Damp Proof Value   184

STANDARDANWENDUNGEN: Fabriken und Lagerhäuser I Parkplätze I  
Unterführungen I Garagen I Werkstätten I Produktionsstraßen I  
Landwirtschaft

NOTLEUCHTEN 238HALLENLEUCHTEN 186

LOW-BAY LEUCHTEN 198

Single-Battery 
Notleuchten   239
Emergency Conversion Box   241

High Bay Gen 5   188
High Bay Gen 4 DALI   190
High Bay Zubehör   192
High Bay Compact   194
High Bay Compact Zubehör   196

Low Bay Flex   200
Low Bay Flex Zubehör   203

STANDARDANWENDUNGEN: Fluchtwege (Korridore) I Offene Bereiche 
(Anti-Panik) I Öffentliche Gebäude I Geschäfte I Büro

STANDARDANWENDUNGEN: Lagerhäuser I Logistikzentren I Industrie I  
Hohe Decken (z. B. Flughäfen)

STANDARDANWENDUNGEN: Lagerhäuser I Logistikhallen I Industrie- 
und Lagerhallen I Discounter, Supermärkte

SCHEINWERFER 204

Floodlight 8 W – 41 W   206
Floodlight 69 W – 167 W   208
Floodlight Sensor   210
Floodlight Photocell   212
Floodlight Max   214 
Floodlight Max Power Supply   217
Floodlight Performance   218
Floodlight Area   224

STANDARDANWENDUNGEN: Gebäudefassaden I Öffentliche Bereiche I  
Industrie I Beleuchtung von Großflächen I Sportstätten I Baustellen I 
Parkplätze I Unterführungen

WEITERE INFORMATIONEN ZU LEDVANCE 246

Alle folgenden Werte für die IP und IK 
Schutzklassen gelten ausschließlich  
für  Leuchten (ohne Zubehör).

LED-TREIBER FÜR KONSTANTSTROM 242

LED Driver DALI Performance  243
LED Driver Phase-Cut  
Performance 244 
LED Driver Dip-Switch  245

STREETLIGHTS 226

Streetlight Flex Small   228 
Streetlight Flex Medium   230
Streetlight Flex Large   232
Streetlight Flex Zubehör   234
Urban Lantern   236

STANDARDANWENDUNGEN: M-, C- und P-Klasse-Straßen
nach EN 13201 I Parkplätze I Öffentliche Bereiche I Industrie

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | INHALTSVERZEICHNIS
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BESSERES LICHT – SCHNELL     UND EINF
LED-LEUCHTEN VON LEDVANCE

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | BESSERES LICHT – SCHNELL UND EINFACH INSTALLIERT

KONZENTRATION AUF IHRE BEDÜRFNISSE
 
LLEDVANCE ist ein starker Partner an Ihrer Seite, wenn
es darum geht, Ihre Kunden mit perfekten Lichtlösungen
zu begeistern. Wir hören Installateuren und Beleuch- 
tungsprofis genau zu – und arbeiten ständig an der
Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen.
Wir wollen Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern
übertreffen – bei der Produktauswahl, der Lichtqualität
und der einfachen, benutzerfreundlichen Montage. 

Das beweisen wir einmal mehr mit unserem überarbeite- 
ten und stark erweiterten Leuchtenportfolio. Verbessert
in Leistung und Effizienz und mit einer Reihe neuer Pro- 
dukte bietet es Ihnen jetzt noch mehr Optionen für
Büro-, Industrie-, Park-, Laden- und städtische
Anwendungen. 

Damit geben Sie Ihren Kunden bei jedem Projekt über- 
zeugende Antworten auf die heutigen Herausforderungen
– nachhaltige Lichtlösungen, Energie und Ressourcen
sparen, Wartungskosten senken und hohe Funktionalität
mit hoher Lichtqualität verbinden.
 

GEMEINSAM FÜR BESSERES LICHT
 
LEDVANCE unterstützt Sie mit einem umfassenden Beleuch-
tungsportfolio aus einer Hand, einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis und Garantien1 von bis zu
5 Jahren. Aber das ist noch lange nicht alles. Unsere
Dienstleistungen sind perfekt auf die Bedürfnisse professio-
neller Anwender zugeschnitten. Mit unserem globalen Liefe-
ranten- und Vertriebsnetz sind wir beispielsweise immer und 
überall an Ihrer Seite. Und Sie können sich bei all Ihren Be-
leuchtungsprojekten auf uns verlassen – von der Erstberatung 
bis zum technischen After-Sales-Support.

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie 

SCALE –
PREISGEKRÖNTES LEUCHTENDESIGN

Design macht Produkte einzigartig – wie unsere indivi-
duelle, ästhetische und funktionale SCALE-Designspra-
che. Sie verbindet einzigartiges Leuchtendesign mit 
spürbarer Wertigkeit in jedem Produkt und führt die  
moderne Tonalität der Marke LEDVANCE auf neues  
Terrain. Eine faszinierende Kombination aus Form und 
Funktion, die nicht nur von unseren Kunden geliebt wird 
– wie der 2019 German Design Award beweist.
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     UND EINFACH INSTALLIERT
ANCE

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | BESSERES LICHT – SCHNELL UND EINFACH INSTALLIERT

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Globales Netzwerk

Umfangreiches Portfolio
aus einer Hand

Hervorragende
Leistungen

KOMPLETTSERVICE FÜR IHREN
PROJEKTERFOLG 

Neben erstklassigen Produkten
und kompetentem Kundenservice
(contact@ledvance.com) unterstützen
wir Sie auf vielfältige Weise bei Ihren
Beleuchtungsprojekten. Gehen Sie auf
www.ledvance.de und entdecken
Sie wertvolle Servicekonzepte wie
das Fast Light Calculation Tool,
unsere eLearning-Module oder die
Lichtplanungssoftware DIALux/RELUX.

ENGINEER-TO-ORDER-
LEUCHTEN

Sie benötigen maßgeschneiderte
Leuchten für ein Projekt? Gerne 
entwickeln wir eine auf Ihre 
Bedürfnisse angepasste Lichtlösung. 
 
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre
Anforderungen zu besprechen.
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LEDVANCE LED-LEUCHTEN | NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist ein brandaktuelles Thema unserer Zeit. Aber 
nur darüber zu reden ist nicht genug. Stattdessen müssen wir 
unsere guten Absichten mit konkreten Taten untermauern. Aus 
diesem Grund hat LEDVANCE eine neue, umfassende Nachhal-
tigkeitsstrategie entwickelt, um eine solide Grundlage für die 
Ausrichtung des Unternehmens auf eine nachhaltige Zukunft 
zu schaffen.

Für LEDVANCE ist Nachhaltigkeit kein Ziel, sondern eine 
kontinuierliche Reise. Es geht um mehr als nur umweltbewusstes 
Handeln. Es geht um die Umgestaltung unserer Praktiken, die 
Reduzierung unseres Fußabdrucks zu reduzieren, kollaborative 
Räume zu schaffen und ein ethisches Geschäftsgebaren. Dazu 
gehören auch neue Produktreihen, die Reduzierung des CO2-
Ausstoßes um eine Million Tonnen pro Jahr beim Transport und 
die Verbesserung der Bedarfsplanung durch KI.

NACHHALTIG  
MIT UNSEREM
GÜTESIEGEL

LEDVANCE ist sich seiner 
Verantwortung als ein  
globales Unternehmen  
bewusst. 

Wie ernst wir unser Engage-
ment nehmen, zeigt die von 
Ecovadis verliehene Silber-
medaille, einem der weltweit 
renommiertesten Anbieter 
von Nachhaltigkeitsbewer-
tungen. 

FROM LINE TO LOOP

WIR HABEN "LEDVANCE LOOP", EINE 
NEUE DACH-SUBBRAND EINGEFÜHRT, 
DIE ALLE UNSERE GLOBALEN 
NACHHALTIGKEITSBEMÜHUNGEN UND 
MASSNAHMEN ZUSAMMENFASST.

Unser Nachhaltigkeitsslogan "From line to 
Loop" bezieht sich auf den Übergang von 
LEDVANCE von linearen Prozessen (take-
make-waste) zu zirkulären Prozessen 
(take-make-reuse).

NACHHALTIGER ERFOLG -
VIELE WEGE EINE RICHTUNG

NACHHALTIGKEIT
UNSERE STRATEGIE

Leistung von  
LEDVANCE im  
EcoVadis Nachhal-
tigkeitsrating für
Unternehmen

2023
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LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EVERLOOP

LEDVANCE EVERLOOP
DIE ZUKUNFT IST RUND

ERSETZEN,
NICHT WEGWERFEN 

EVERLOOP-Leuchten sind so konzipiert, dass  
ihre Lichtquellen und Treiber leicht ausgetauscht  
werden können, was bedeutet, dass die Leuchten  
selbst fast unbegrenzt in Betrieb bleiben können.

Mit seinen innovativen EVERLOOP-Leuchten bringt  
LEDVANCE eine neue Produktlinie auf den Markt, die  
den Übergang von einem linearen zu einem kreisförmigen  
Lebenszyklus fördert. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist, dass jede  
der kritischen Komponenten leicht aufgerüstet werden kann.  
Die Leuchten und die gesamte Anlage können so immer funktions-
tüchtig und aktuell gehalten werden - was zu einer nahezu unbe-
grenzten Lebensdauer führt.

WENIGER ABFALL
Die einzigen Komponenten, die ersetzt werden, 
sind die, die entweder defekt oder veraltet sind. 
Das reduziert den Elektromüll - im Einklang mit den 
zukünftigen EU-Anforderungen. Und die Einsparun-
gen gehen weiter und weiter, denn die alten Kom-
ponenten werden recycelt und die Materialien für 
die Herstellung neuer Produkte verwendet.

LANGE LEBENSDAUER
Einmal installiert, kann eine EVERLOOP-Leuchte 
nahezu unbegrenzt genutzt werden. Das ist nicht 
nur ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit, es spart 
auch langfristig Kosten.

ZUKUNFTSSICHERE LÖSUNG
Zunehmend mehr Ausschreibungen, Projekte und 
Förderprogramme stellen die Reparaturfähigkeit als 
Anforderung. Mit EVERLOOP sind Sie immer auf 
der sicheren Seite.

BEQUEME UPGRADES
Die LED-Lichtquellen und Treiber lassen sich  
einfach austauschen, so dass Sie die EVERLOOP 
Leuchten im Handumdrehen an veränderte  
Bedingungen anpassen können.

EVERLOOP  
VIDEO
Sehen Sie,  
wie einfach
das EVERLOOP
Prinzip ist.

WIE EVERLOOP IM DETAIL FUNKTIONIERT
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

EVERLOOP-Leuchten sind bis ins kleinste Detail 
durchdacht und hoch funktional. Das macht die 
Installation und den Austausch kritischer  
Komponenten besonders einfach, wie dieses  
Beispiel der Linear IndiviLED Gen 2 zeigt.

LED-LICHTQUELLE
Leicht zu wechseln

VERBINDER
Leicht anzuschließen

LED-TREIBER
Mit Schnellentriege-
lungs-Mechanismus

Sehen Sie sich die erste EVERLOOP-Leuchtenfamilie an,
Linear IndiviLED Gen 2 auf S. 117.
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WECHSELN SIE JETZT 
EINFACH ZU LED! 
FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR  
EINEN EINFACHEN WECHSEL
Das Verbot quecksilberhaltiger und ineffizienter Lampen ist seit 2023 in Kraft. Angesichts hoher Energiekosten und
steigender Nachfrage nach nachhaltiger Beleuchtung ist jetzt der beste Zeitpunkt für den Umstieg auf EU-konforme, 
energieeffiziente und kostengünstige LED-Beleuchtung.

LEDVANCE bietet mit einem umfassenden Angebot an Leuchten, intelligenten Beleuchtungsprodukten und fortschrittlichen LED-
Lampen eine Alternative für jeden Bedarf. Die Lösungen mit LED-Lampen sind einfach und wirtschaftlich attraktiv, da die Leuchte 
beibehalten werden kann. Durch die Umstellung auf LED-Leuchten können zudem Lichtleistung und -qualität optimiert werden, 
was auch zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität führt.
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LEDVANCE LED-LEUCHTEN | UMSCHALTEN AUF LED

4 MÖGLICHKEITEN FÜR ALLE FÄLLE –  
SO GELINGT DER WECHSEL

Upgrade nach dem

Leuchte-in-Leuchte-Prinzip:

 — LINEAR MAGNETIC BATTEN 
T5 Umrüst-Kit für bestehende 
T5- und T8-Rasterleuchten aus 
Metall

 — Positionierung und Befestigung 
über justierbare Magnete

 — Schnelle, werkzeuglose 
Neuverkabelung dank 
Connector Box

 — Abgestimmt auf den Einsatz 
von T5 AC LED-Röhren

 — In drei verschiedenen Längen 
erhältlich

Gehen Sie direkt  
zum Tube Finder:
ledvance.de/
tubefinder

21

LÖSUNGEN MIT LED-LAMPEN LÖSUNGEN MIT LED-LEUCHTEN

NEUINSTALLATIONUPGRADEAUSTAUSCH UM-/ NEUVERDARHTUNG

Einfacher 1:1 Austausch:
 — Breites Sortiment an LED-

Röhren für den einfachen, 
schnellen und sicheren 
Lampentausch

 — Keine Umverdrahtung not-
wendig

 — Als Ersatz für Leuchtstoff- 
röhren, die an einem KVG 
oder einem kompatiblen 
EVG betrieben werden

 — In wenigen Schritten die 
passende LED-Röhre über 
den praktischen Tube Finder 
finden 

Gibt es keine Retrofit-Alternative
oder legt der Kunde Wert auf maxi-
male Energieeinsparung und gerin-
gen Wartungsaufwand, ist Umver-
drahtung die Lösung. 

1.  LED-Röhre an der  

Netzspannung:  
Besonders schnell und anwend-
ungsorientiert mit dem Conversion 
Kit und dem passenden Sortiment 
an T5- und T8-LED-Röhren 

2.  LED TUBE External System:   

T5-/T8-LED-Röhre und externer 
Treiber: Die perfekte Lösung um 
von alten Leuchtstofflampen und 
dimmbaren DALI-Vorschaltgeräten 
auf effiziente und dimmbare 
LED-Technologie umzusteigen.

Der Umstieg von Leuchtstofflampen auf LED-Lampen in bestehenden
Leuchten ist schnell, einfach und wirtschaftlich - entweder als 
Austausch oder Umrüstung.

Wenn der Fokus auf optimaler Lichtleistung und -qualität, maximaler
Effizienz und vielleicht zusätzlichen Vorteilen liegt, lohnt sich ein 
Leuchtenupgrade oder -Neuinstallation.

Vollständiger Ersatz durch

moderne LED-Leuchten: 

 — Großes Sortiment 
innovativer Leuchten für 
Neubau- oder 
Sanierungsprojekte

 — In attraktivem Design und 
hochwertiger Qualität

 — Mit hoher Funktionalität für 
intelligente Lichtsteuerung

 — Mit langer Lebensdauer und 
größtmöglichem 
Energiesparpotenzial

LEDVANCE kümmert sich um maßgeschneiderte 
Berechnungen und bietet Ihnen eine maßgeschnei-
derte Lösung für Ihre Beleuchtungsanforderungen - 
alles aus einer Hand. Bitte kontaktieren Sie uns.   

SIE WISSEN NICHT, WAS SIE WÄHLEN 
SOLLEN?

Gehen Sie direkt  
zum Lampenfinder: 
ledvance.de/ 

lampfinder

IHRE ABKÜRZUNG ZUR RICHTI-
GEN LED-LAMPEN ALTERNATIVE 

Email: contact@ledvance.com
Telefon: +49 89 780673-660



12

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | VIVARES LICHTMANAGEMENTSYSTEME

LICHTMANAGEMENT
IST VIVARES

VIELSEITIGE UND LEISTUNGSSTARKE LÖSUNGEN

Nachhaltiger
und effizienter mit
weniger Energie?

Die VIVARES Licht-
management-Syste-
me von LEDVANCE
sparen bis zu

80 %
CO2 und Energie bei 
der Bürobeleuch-
tung, wenn Sie 
gleichzeitig¹ eine 
Leuchtstofflampen-
lösung auf LED- 
Produkte umrüsten.

Weitere Informationen
über VIVARES
Produkte finden Sie  
unter:

ledvance.de/lms 

Sind Sie auf der Suche nach effizienter, intelligenter und umweltfreundlicher Beleuchtung?  
Eines ist klar: Maximale Energieeinsparungen können Sie nur durch den Einsatz von Licht-
steuerung erreichen - nach Umstellung auf LED. Mit den VIVARES Lichtmanagementsyste-
men bietet LEDVANCE sowohl Einzelraumlösungen bis zu 200 m² und Etagenlösungen bis  
zu 1 000 m². Profitieren Sie von:

 — Steuergeräten, Leuchten, LED-Röhren und 
-Lampen, Sensoren und Taster-Kopplern  
aus einer Hand

 — einfacher Konfiguration und Inbetriebnahme 
von Plug and Play bis zu komplexeren,  
anpassbaren Lösungen oder App-Steuerung

 — individueller Betreuung - von der Lichtplanung 
bis zur Inbetriebnahme der Anlage und  
Einweisung vor Ort

 — umfassendem After-Sales-Service
 — 5 Jahre Systemgarantie

1  Einsparpotenzial einer optimierten sensorgesteuerten LED-Beleuchtungsanlage im Vergleich zu einer herkömmlichen Anlage mit Leuchtstoffröhren

Quelle: LEDVANCE White Paper www.ledvance.de/gwp

EINE ERHEBLICHE VERRINGERUNG DES GLOBALEN ERWÄRMUNGSPOTENZIALS

Etwa 90 % der Umweltauswirkungen einer Leuchte entstehen während ihrer Nutzungsphase. Die 
Umstellung von Leuchtstoffröhren auf LED-Röhren ist daher ein entscheidender Schritt zur Reduzie-
rung des Treibhauspotenzials (GWP) der Beleuchtung. Ganz wichtig: Je effizienter eine Leuchte ist 
(lm/W), desto geringer ist ihr GWP. Die Effizient der Beleuchtungslösung kann in Kombination mit 
sensorgesteuerten Lichtmanagementsystemen weiter gesteigert werden, auch wenn die Effizienz der 
einzelnen Leuchten bereits voll ausgeschöpft ist.
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EIN RAUM,  
VIELE LÖSUNGEN

VIELE RÄUME,  
EINE LÖSUNG

VIVARES bietet Lösungen für Einzelräume mit einer Größe von bis zu 
200 m² auf Basis von individuell konfigurierten Lichtmanagement-
systemen, mit bis zu 50 DALI- oder 40 Zigbee-Komponenten und 
-Leuchten. Einfache, intuitive Steuerung von manueller und automa-
tisierter Lichtsteuerung mit Sensoren bis hin zu App-Lösungen.

IHRE VORTEILE:
 — Übersichtlich: ein Raum, ein System - installieren und gedanklich 
abhaken

 — Einfach: voll funktionsfähiges LMS nach der Installation
 — Flexibel: manuelle und automatische Lichtsteuerung
 — Energieeffizient: optimale Energieeinsparung durch Lichtsteuerung- 
nach Umstellung auf LED

 — Wohlfühlfaktor: Das BIOLUX HCL Human Centric Lighting System für 
eine positive biologische Wirkung mit möglicher 
Produktivitätssteigerung 

 — Anpassbar: Tunable White Lösungen mit einstellbaren Lichtfarben 
dank einer breiten Palette von VIVARES Steuergeräten

Ein Lichtmanagementsystem für eine ganze Etage? Kein Problem für
VIVARES DALI und Zigbee Steuergeräte. Ein zentral gesteuertes
System kann über mehrere Räume (bis zu 1 000 m²) mit optionalen IoT*-
Funktionen genutzt werden. Die Beleuchtung der einzelnen Räume kann 
innerhalb der Etagenlösung weiterhin separat gesteuert und geregelt 
werden. Beleuchtungsoptionen wie Szenen oder Tunable White und 
Human Centric Lighting personalisieren das Licht in den Räumen.

IHRE VORTEILE:
 — Vielseitig: ein System für alle Anforderungen
 — Unabhängig: Fernzugriff ohne Anwesenheitspflicht, um das 
Lichtmanagementsystem zu konfigurieren

 — Transparent: optionale VIVARES Cloud Services mit 
Energieverbrauchsüberwachung und Wartungsmanagement - immer 
die Kosten im Blick

 — Just in time: Zeiteinstellungen für individuelle Lichtszenen
 — Alle Optionen: vom monochromen Standardlicht über Tunable White
 — bis hin zu biologisch wirksamem Licht mit dem BIOLUX HCL Human 
Centric Lighting System über das Steuergerät DALI Pro2 IoT

*  IoT = Internet der Dinge. Das bedeutet, dass die Systeme Auswertungen in Form von Dashboards liefern können
oder mit Cloud-Lösungen verbunden werden, die zum Beispiel den Energieverbrauch und die Wartungszyklen überwachen.

VIVARES ZIGBEE-SYSTEME, DRAHTLOS

– Ideal für den Einsatz in bestehenden Gebäuden
– Basiert auf dem internationalen Standard Zigbee 3.0
– Schnelle und einfache Installation; Inbetriebnahme über QR-Code
– Unkomplizierte Rekonfiguration der Komponenten bei Nutzungs-
   änderungen

VIVARES DALI SYSTEME, VERDRAHTET

– Besonders geeignet für Neubauten
– Komponenten nach DALI-2 Standard zertifiziert
– Umfangreiches Portfolio für Büroanwendungen
– Einfache Inbetriebnahme mit selbsterklärender Software
– Optional: integriertes IoT*-Gateway

FÜR BESTEHENDE UND NEUE GEBÄUDE DANK DALI ODER DRAHTLOSER ZIGBEE-TECHNOLOGIE

Finden Sie die richtigen Leuchten und Komponenten
auf unserer Website: ledvance.de/lms
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JETZT DOPPELT SCHÖN!

UNSERE NEUE GENERATION VON DALI-2-LEUCHTEN
FÜR TUNABLE WHITE UND HCL- ANWENDUNGEN.

Mit unserer neuen Generation von DALI-2 IoT¹-Leuchten ist es einfacher denn  
je, Ihre Kunden mit modernen Lichtmanagement-Lösungen zu begeistern. Die 
Leuchtenfamilie ist noch vielseitiger, leistungsfähiger und effizienter geworden  
und eignet sich sowohl für Tunable White- als auch BIOLUX HCL-Anwendungen.
Entdecken Sie die Möglichkeiten!

DALI-2 IOT1 LEUCHTEN GEN 2 - PASSEND FÜR BIOLUX HCL ODER TUNABLE WHITE ANWENDUNGEN

Produktbezeichnung Segmentation GTIN (EAN)  
WW lmlm K

 L × B × H [mm]
∅ × H [mm]

4

BIOLUX HCL PANEL TW DALI       
5

2

BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI 4099854140068 40  4 600 115 2 700... 6 500 90 DALI2 595 × 595 × 11 319,00

BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI 4099854140167 40 4 600 115 2 700... 6 500 90 DALI2 620 × 620 × 11 319,00

BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW
3
 DALI 4099854140273 40 4 600 115 2 700... 6 500 90 DALI2 620 × 620 × 11 329,00

BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW DALI 4099854140228 37 4 100 102 2 700... 6 500 90 DALI2 1 195 × 295 × 11 330,00

BIOLUX HCL DOWNLIGHT TW DALI 

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI 4099854140310 21 2 200 105 2 700... 6 500 60 DALI2 175 × 99 219,00

Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 
Diagnosedaten (DALI Teil 253). Die Panel-Leuchten können mit Zubehör für 
z.B. Anbaumontage und Abhängungen kombiniert werden. 
Zu finden sind sie unter folgendem Link: ledvance.de/panel-accessories

1  IoT = Internet der Dinge. Das bedeutet, dass die Systeme Auswertungen in Form von Dashboards liefern oder mit Cloud-Lösungen verbunden werden können, die beispielsweise den Energieverbrauch und die 
Wartungszyklen überwachen. | ² Genaue Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ³ Mit vormontiertem Wago-Anschluss | 4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LICHTMANAGEMENT 
KANN SO  
EINFACH SEIN!
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HUMAN CENTRIC  
LIGHTING SYSTEM

 — Nachahmung der natürlichen Tageslichtkurve für 
eine positive biologische Wirkung

 — Automatisierte Steuerung, aber auf Wunsch 
einstellbar

 — Energie-/Kosteneinsparung, da weniger Helligkeit 
morgens und abends erforderlich

 — Bis zu 30 % zusätzliche Einsparung mit 
Tageslicht-/Präsenzsensoren

DAS LICHT FÜR MEHR  
WOHLBEFINDEN

EMPFOHLENES STEUERGERÄT:
DALI PRO2 IOT LDVV

 — Programmiert mit Daten aus einer Lichtkurve, die 
auf wissenschaftlichen Studien basiert

 — Ergänzt DALI-2 IoT-Leuchten zu einem 
HCL-System für Einzel- und Großraumbüros

Das System simuliert die natürliche
Tageslichtkurve, die das Wohlbefinden
der Menschen steigern kann.

TUNABLE WHITE SYSTEME

 — Lichtfarbe und Helligkeit manuell einstellbar, je 
nach Vorlieben und Aktivität

 — Auswahl an Lichtfarben von 2 700 K bis 6 500 K
 — Helligkeit einstellbar von 1 - 100 %
 — Größere Energieeinsparungen in Kombination mit 
Tageslicht-/Präsenzsensoren

DAS LICHT, DAS PERSONALISIERT 
WERDEN KANN

EMPFOHLENE STEUERGERÄTE VON OSRAM:
DALI MCU TW, DALI PCU TW, DALI ECO BT,  
DALI ACU BT

 — DALI-2-Leuchten kompatibel mit vielen anderen 
Tunable White-fähigen DALI-2-Steuergeräten

 — Aus einer Hand von LEDVANCE oder von Drittan-
bietern

 — Von Lösungen für ganze Etagen bis hin zu Einzel-
raumlösungen, LEDVANCE bietet beides

Der Personalraum wird von verschiedenen 
Personen genutzt. Die Lichtfarbe kann ma-
nuell auf die persönlichen Vorlieben ange-
passt werden.

Finden Sie die richtigen Leuchten und Komponenten auf unserer Website: ledvance.de/hcl
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DOWNLIGHT 
COMFORT
Seite 30

LINEAR 
INDIVILED GEN 2
Seite 128

DOWNLIGHT  
UGR19
Seite 28

PANEL  
INDIVILED
Seite 100

PANEL  
COMFORT 
Seite 108

PANEL 
FLEX
Seite 120

DIE RICHTIGEN LAMPEN UND
LED- STRIPS:
Von der ultraflachen DULUX LED F  1   
LED-Lampe mit hervorragender 
Lichtausbeute bis hin zur flexiblen LED 
STRIP PERFORMANCE RGBW 2  und 
WHITE 3 , bietet LEDVANCE Ihnen 
maßgeschneiderte Lichtlösungen für 
große und kleine Büros.

PROJEKT: FENIE ENERGÍA, Madrid, Spanien

ANWENDUNG: Bürobeleuchtung
TECHNOLOGIE: LED-Technologie

LEDVANCE PRODUKTE: PANEL COMPACT 600 U19 DALI, DOWNLIGHT ALU

LEDVANCE hat ein umfassendes und interaktives Beleuchtungskonzept für das Bürogebäude 
von FENIE ENERGÍA in Madrid konzipiert und umgesetzt, das die Büro- und Gemeinschafts-
räume sowie den Eingangsbereich umfasst. Dazu gehörte der Einsatz von LED
Downlights und Panelleuchten in Kombination mit Tageslicht- und Bewegungssensoren,
die eine wesentlich effizientere und bedarfsgerechtere Lichtsteuerung ermöglichen. Das hat 
die arbeitsplatzspezifische Lichtqualität verbessert und den Wartungsaufwand reduziert.

REFERENZPROJEKT

1 3

2

BÜRO
LICHT ALS ERFOLGSFAKTOR
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INDUSTRIE
LICHT MACHT SCHWERE
ARBEIT LEICHTER

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | ANWENDUNGEN

HIGH BAY GEN 5 
Seite 188

DIE RICHTIGEN LED-RÖHREN:

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1  
Röhren sind bruchsicher, hocheffizient
und langlebig. Sie ersetzen 
herkömmliche Leuchtstoffröhren und 
sind auch geeignet für den Einsatz 
unter widrigen Bedingungen wie in 
Kühlhäusern und Lagerhallen. 

PROJEKT: BMB Natursteen, Wortegem-Petegem, Belgien

ANWENDUNG: LED-LICHTLÖSUNG FÜR LAGER- UND PRODUKTIONSHALLEN
TECHNOLOGIE: LED-Technologie

LEDVANCE PRODUKTE: DAMP PROOF THROUGHWIRING

LEDVANCE hat zusammen mit dem Installateur Velektro ein robustes  
LED-basiertes Beleuchtungskonzept für die Produktions- und Lagerräume  
von BMB Natuursteen in Wortegem-Petegem, Belgien entwickelt und  
umgesetzt. Das hat die Energieeffizienz erhöht, Kosten und Aufwand für  
die Wartung reduziert und dank der deutlich verbesserten Lichtqualität auch  
den Komfort für Besucher und die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter verbessert.

REFERENZPROJEKT

1

DAMP PROOF  
SPECIAL GEN 2
Seite 176

TRUSYS FLEX 
Seite 148

DAMP PROOF 
COMPACT GEN 2
Seite 168

LOW BAY FLEX
Seite 200
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PARKEN
LICHT BEDEUTET
SICHERHEIT

FLOODLIGHT  
SENSOR 
Seite 210

FLOODLIGHT  
PERFORMANCE
Seite 218

SURFACE  
BULKHEAD
Seite 88

PROJEKT: Tirol Kliniken, Innsbruck, Austria

ANWENDUNG: Beleuchtung von Tiefgaragen
TECHNOLOGIE: LED-Technologie

LEDVANCE PRODUKTE: LED DAMP PROOF

In den Tiefgaragen des Ärztehauses und der Praxis West wurden die ehemaligen
mit Leuchtstoffröhren bestückten Leuchten durch neue 30 Watt LED DAMP PROOF
Leuchten ersetzt. Aufgrund ihres robusten Designs mit Schutzart IP65 und 
Schlagfestigkeit IK08 sind diese nicht nur ideal für den Einsatz in feuchten und staubigen 
Umgebungen, sondern sorgen mit ihrem Abstrahlwinkel von 105 Grad auch für ein 
homogenes, gleichmäßiges Licht und damit für mehr Sicherheit für Mitarbeiter und 
Besucher.

REFERENZPROJEKT

DIE RICHTIGEN LED-RÖHREN, HQL 
LED LAMPEN UND LED-STRIPS:

Für Indoor-Parkplätze bietet LEDVANCE
die LED TUBE T8 EM CONNECTED P  1   
zusammen mit dem  CONNECTED SENSOR 
2 . Effiziente, leistungsstarke HQL LED PRO 
Lampen 3  sind optimal für den Außenbere-
ich. Und für beide Anwendungen bietet die, 
LED STRIP PERFORMANCE PROTECTED 4  
große Gestaltungsfreiheit.

1

2 3

4

DAMP PROOF 
SENSOR 
Seite 174

STREETLIGHT FLEX 
SMALL
Seite 228

DAMP PROOF 
HOUSING
Seite 178

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | ANWENDUNGEN
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GESCHÄFT
ÄSTHETISCHE BELEUCHTUNG
TRIFFT AUF FUNKTIONALITÄT

TRACKLIGHT  
SPOT
Seite 70

TRUSYS FLEX 
Seite 148

SPOT VARIO
Seite 44

TRACKLIGHT SPOT 
ZOOM DIM 
Seite 68

SPOT MULTI
Seite 46

SPOT ADJUST
Seite 54

PROJEKT: Supermarket lighting E.LECLERC, Lousada, Portugal

ANWENDUNG: LED-Beleuchtung für die Bekleidungs- und Weinabteilung des Supermarkts 
TECHNOLOGIE: LED-Technologie

LEDVANCE PRODUKTE: TRACKLIGHT SPOT, TRUSYS 

Eine insgesamt bessere Lichtqualität, mehr Aufmerksamkeit für bestimmte Bereiche und 
zeitgemäße Energieeffizienz. Dies waren die Anforderungen, die die Manager des 
Supermarkts E.LECLERC in Lousada, Portugal, skizzierten, als sie sich an LEDVANCE 
wandten. Die Lichtexperten haben eine äußerst beeindruckende Lösung gefunden. Die 
insgesamt 450 Leuchten des TRUSYS PERFORMANCE Systems erzeugen dank ihres hohen 
Lichtstroms eine gleichmäßig helle und effiziente Grundbeleuchtung. Darüber hinaus setzen 
dreh- und schwenkbare TRACKLIGHT SPOTS mit exzellenter Farbwiedergabe von CRI > 90 
die Ware optimal in Szene. Das ist ein ganz neues Einkaufserlebnis für Supermarktkunden.

REFERENZPROJEKT

DIE PASSENDEN LED-REFLEKTOR- UND
RÖHRENLAMPEN SOWIE LED-STRIPS: 

LEDVANCE Beleuchtungslösungen - 
einschließlich voll dimmbare LED-
Reflektorlampen 1 , flexible LED STRIP 
SUPERIOR TUNABLE WHITE 2  und LED 
TUBE T8 EM FOOD P  3   3 für den 
Lebensmitteleinzelhandel - präsentieren 
Sie alle Ihre Waren im besten Licht.

1 1 2

3

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | ANWENDUNGEN
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PRODUKTKLASSEN:

Ihre Arbeit umfasst alles von einfachen bis hin zu den komplexesten und anspruchsvollsten 
Beleuchtungsaufgaben – und genau das ist die Bandbreite, die das Leuchtenportfolio von LEDVANCE
abdeckt. Damit Sie bei all dieser Vielfalt immer den Überblick behalten und schnell das passende
Produkt finden, haben wir unsere Leuchten in drei Segmente unterteilt: Superior Class, Performance
Class und Value Class. Mit Hilfe einer durchgängigen Farbcodierung und eindeutiger Kennzeichnung 
sehen Sie im Katalog und auch auf der Verpackung sofort, zu welchem der drei Segmente eine Leuchte
gehört. Damit Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden problemlos erfüllen können – heute und morgen.

LEUCHTENVIELFALT KOMMT     ZU DRITT
PRODUKTKLASSENSYSTEM

Musterverpackung

Die klare Farbcodierung auf
der neuen nachhaltigen 
Verpackung hilft Ihnen, den
Überblick über die Produkte
zu behalten und schnell das
richtige Produkt für den
Auftrag zu finden.

LEDVANCE LED-LEUCHTEN| PRODUKTKLASSENSYSTEM
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T KOMMT     ZU DRITT:  

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK – FINDEN SIE
SICH IN BROSCHÜRE UND SORTIMENT ZURECHT

Das klare Produktklassensystem des LEDVANCE Leuchtenportfolios

spiegelt sich auch in den Einleitungsseiten der einzelnen Kapitel und

den Produktseiten dieser Broschüre wider. Jeder Produktklasse ist

eine Farbe zugeordnet, die Sie im gesamten Katalog wiederfinden.

So finden Sie passende Leuchten einfacher und schneller als je zuvo.

Probieren Sie es mal aus !

Manchmal ist nur das Beste gut genug. Das LEDVANCE Superior Class

Sortiment umfasst Premiumprodukte, die Maßstäbe in Technik, Qualität

und Design setzen. Diese Spitzenprodukte überzeugen in jeder Hinsicht

und sind die richtige Wahl, um besonders anspruchsvolle, repräsentative

Projekte mit besonderen Lichtanforderungen zu realisieren.

In der LEDVANCE Performance Class finden Sie für den Großteil Ihrer

Beleuchtungsaufgaben eine zuverlässige Lösung. Unser Kernportfolio

umfasst ein breites Sortiment an hochwertigen, bedarfsgerechten

Leuchten mit exzellenter Leistung hinsichtlich Lebensdauer, Effizienz,

Material und Lichtqualität. Merkmale wie einfache Installation,

DALI-Versionen und umfassende Garantieren bieten Mehrwert.

Hohe Leistung zu einem attraktiven Preis – dafür steht die LEDVANCE

Value Class. Die Leuchten dieser Serie zeichnen sich durch einen Standard

bei Lebensdauer, Effizienz und Lichtqualität aus, was sie zur richtigen Wahl

für alltägliche Installationsanforderungen und Projekte macht, bei denen

neben Zuverlässigkeit auch insbesondere die Wirtschaftlichkeit im Fokus

steht. Zusatzfunktionen wie DALI erweitern das Einsatzspektrum in dieser

Klasse.

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | PRODUKTKLASSENSYSTEM
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DOWNLIGHTS
UNSERE CHAMPIONS FÜR EINE HOMOGENE  
ALLGEMEINBELEUCHTUNG

DOWNLIGHT SLIM ALU

Seite 36

NIEDRIG IN HÖHE UND PREIS 
 — Extrem geringe Einbautiefe durch sehr flaches Gehäuse
 — Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber Leuchten mit 
Kompaktleuchtstofflampen

 — Externer Treiber für einfachen Austausch (enthalten)

DOWNLIGHT ALU

Seite 34

DOWNLIGHT ALU
DOWNLIGHT ALU DALI

NEUE GENERATION, JETZT IP44
 — Dank höherer IP-Schutzklasse für den Einsatz in staubigen 
und feuchten Umgebungen geeignet

 — Breites Einsatzgebiet dank großer Variantenvielfalt
 — Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber Leuchten mit 
Kompaktleuchtstofflampen

DOWNLIGHT  
SURFACE IP65

Seite 32

FÜR ANSPRUCHSVOLLE  
ANWENDUNGEN 

 — Geeignet für den Einsatz in staubigen und feuchten 
Umgebungen dank hoher Schutzart IP65

 — Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank der 
hohen IK06-Einstufung

 — Push Wire Terminal für werkzeuglosen Anschluss

DOWNLIGHT  
TUNABLE WHITE

Seite 24

BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI
BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE

DOWNLIGHTS MIT TUNABLE WHITE
 — Einstellbare Farbtemperatur über Tunable White: 2 700...6 500 K
 — Kompatibel mit VIVARES Cloud-Services
 — Geeignet für Lichtmanagementsysteme

SUPERIOR

CLASS

DOWNLIGHT UGR19

Seite 28

DOWNLIGHT UGR19
 — Gute Entblendung (UGR < 19) und Cut-Off-Winkel bis 30° für 
eine komfortable Innenbeleuchtung

 — Einfache und schnelle Installation dank einer Anschlussbox mit 
5-poliger, werkzeugloser Anschlussklemme

 — Flimmerarmes Licht < 10 %

DOWNLIGHT COMFORT

Seite 30

3-IN-1 CCT, NIEDRIGER UGR-WERT 
 — Drei Lichtfarben in einer Leuchte: Warmweiß 3.000 K, 
Neutralweiß 4.000 K und Kaltweiß 5.700 K

 — Gute Entblendung (UGR < 19)
 — Einfacher Anschluss dank Steckklemme
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EINE LEUCHTE, DREI MÖGLICHKEITEN

An der Downlight Comfort können Sie zwischen drei 
Lichtfarben wechseln (3 000 / 4 000 / 5 700 K) 

Ein weiterer Vorteil … 
… ist, dass Großhändler und Installateure ihr 
Lagerrisiko minimieren können, weil sie immer  
eine Leuchte mit der richtigen Lichtfarbe auf Lager 
haben.

ÜBERSICHT ÜBER
EINBAUDURCHMESSER FÜR
ALLE DOWNLIGHTS

PRODUKT DURCHMESSER ∅ (mm)

DOWNLIGHT TUNABLE WHITE 155, 160

DOWNLIGHT UGR19 155, 195

DOWNLIGHT COMFORT 130, 155, 205

DOWNLIGHT SURFACE IP65 90, 160, 250 (nur Oberfläche)

DOWNLIGHT ALU 150, 200

DOWNLIGHT SLIM ALU 180, 205
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400

600

800

1000

1200

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180

C90/C270

0.5 0.56

0.56

1.0 1.13

1.12

1.5 1.69

1.68

2.0 2.25

2.24

2.5 2.82

2.81

3.0 3.38

3.37

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 58.8°)
C90/C270 (Half beam angle [°]: 58.6°)

E(C0) 29.4° 3317

E(C90) 29.3° 3327

E(0°) 10018

E(C0) 29.4° 829

E(C90) 29.3° 832

E(0°) 2505

E(C0) 29.4° 369

E(C90) 29.3° 370

E(0°) 1113

E(C0) 29.4° 207

E(C90) 29.3° 208

E(0°) 626

E(C0) 29.4° 133

E(C90) 29.3° 133

E(0°) 401

E(C0) 29.4° 92

E(C90) 29.3° 92

E(0°) 278

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 
Technologie

 — Einstellbare Farbtemperatur über 
Tunable White: 2 700...6 500 K

 — Sehr hoher Farbwiedergabe- 
Index Ra: > 90

 — Geeignet für Zentralbatterie-
Notstromanlagen nach EN 60598-2-22

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

 — Geeignete Leuchte für VIVARES DALI, 
VIVARES DALI HCL und andere DALI-2 
Lichtsteuerungen

 — Ermöglicht eine individuelle Tunable 
White Lichtlösung in Kombination mit 
kompatiblen DALI-2-Lichtsteuerungen

 — Unterstützt LEDVANCE Human Centric 
Lighting in Verbindung mit DALI PRO 2 
IOT LDVV-Steuerung (4052899627079)

 — Kompatibel mit VIVARES CLOUD 
SERVICE für die Energieüberwachung

 — Durchgangsverdrahtung möglich mit 
Kabelklemme

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Breites Tunable White 
CRI90-Lichtfarbspektrum für hochwertige 
Human Centric Lighting Anwendungen

 — Büroräume, Konferenzräume
 — Empfangsbereiche, Foyers, Korridore, 
Aufzüge

Downlight-Leuchten, Tunable White, 105 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT-Technologie

BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — Externes Vorschaltgerät enthalten
 — Kabelklemme für Durchgangsverdrahtung 
vorinstalliert
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BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI

Downlight-Leuchten, Tunable White, 105 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT-Technologie

SUPERIOR

CLASS

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

3
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm]

4

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI 4099854140310 2 × 26 W CFLP 21 2200 105 2700…6500 70000 60 DALI-2/IoT 160 175 × 99 219,00

FLIMMER-

WERT

<5% 5

21

IoT

READY

1 Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).
2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Zigbee 3.0 zertifizierte Tunable White 
Leuchten - LED-Strips zur einfachen 
Integration in Partnersysteme

 — Vorbereitet für den Anschluss an BIOLUX 
HCL und VIVARES ZIGBEE Steuereinheit

 — Einstellbare Farbtemperatur über 
Tunable White: 2 700...6 500 K

 — Drahtlose Kommunikation zwischen 
Steuereinheit und Leuchten über Zigbee-
Protokoll

 — Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

PRODUKTVORTEILE

 — Ermöglicht eine individuelle 
Beleuchtungslösung in Kombination mit 
kompatiblen Zigbee HCL-
Lichtsteuerungen

 — Biologisch optimierte Beleuchtung durch 
Anpassung des Kunstlichts an das 
natürliche Tageslicht

 — 5 Jahre BIOLUX HCL-System-Garantie 
bei Betrieb als Teil eines BIOLUX HCL 
Systems (BIOLUX HCL - VIVARES 
ZIGBEE Steuereinheit in Kombination mit 
BIOLUX HCL-Leuchte(n) - BIOLUX HCL-
LED-Strips)

 — Kann das konzentriertere Arbeiten 
unterstützen

 — Gute Blendungsbegrenzung (UGR ≤ 19)

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Lichtlösung für bis zu 40 BIOLUX 
HCL-Leuchten - BIOLUX HCL-LED-Strips 
kombiniert mit BIOLUX HCL Steuereinheit

 — Großraumbüro-Lösung für bis zu 
200 BIOLUX HCL-Leuchten kombiniert 
mit Steuereinheit VIVARES ZIGBEE

 — Hotel- und Büroräume mit wenig 
Tageslicht

Downlight-Leuchten, Tunable White, Zigbee

BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — LEDVANCE BIOLUX App erforderlich für 
Inbetriebnahme des BIOLUX HCL-Systems 
(verfügbar für Android und iOS)

 — LEDVANCE VIVARES App für die 
Projektplanung und erforderlich für die 
Inbetriebnahme ausschließlich des 
Systems VIVARES ZIGBEE (verfügbar für 
Android und iOS)
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BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE

Downlight-Leuchten, Tunable White, Zigbee

SUPERIOR

CLASS

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  
WW lmlm K

3
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm]

4

BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W 2700-6500K 4058075400733 20 1800 90 2700…6500 50000 60 Zigbee 3.0 160 175 × 99 320,20

FLIMMER-

WERT

<1% 5

21

1 Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253). 
2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

IoT

READY
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DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Gehäusematerial: Aluminium mit hoch-
glanzpoliertem Reflektor

 — Schutzart: IP54 (raumseitig) / IP20 (rück-
seitig)

 — Durchgangsverdrahtung möglich
 — Leuchte mit On/Off-Treiber, DALI 2.0 
IoT-Treiber oder Zigbee 3.0 erhältlich

 — Anschlussbox mit Steckklemme für werk-
zeuglosen Anschluss

PRODUKTVORTEILE 

 — Gute Entblendung (UGR < 19) und Cut-
Off-Winkel bis 30° für eine komfortable 
Innenbeleuchtung

 — Einfache und schnelle Installation dank 
einer Anschlußbox mit 5-poliger, werk-
zeugloser Anschlußklemme

 — Flimmerarmes Licht
 — Geeignet für Verwendung in staubigen 
und feuchten Umgebungen dank hoher 
Schutzart

 — 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Geeignet für Büroanwendungen, insbe-
sondere Bildschirmarbeitsplätze

 — Direkter Ersatz für Leuchten mit Kom-
paktleuchtstofflampen

 — Gänge / Flure
 — Bäder, Küchen und überdachte Aussen-
bereiche

 — Allgemeinbeleuchtung

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — Externes Vorschaltgerät enthalten

Downlights mit geringer Blendung und geringem Flimmern

DOWNLIGHT UGR19
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1 Alle DALI- und Zigbee-Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253). 
2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DOWNLIGHT UGR19

Downlights mit geringer Blendung und geringem Flimmern

Produktbezeichnung EAN (GTIN) BEG-
FÖRDERFÄHIG

Ersatz für
WW lmlm K

3
 L × B × H [mm]

∅ × H [ mm ]

4

DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 4058075459137 1 × 26 W CFLi 14 1500 105 3000 70000 65 — 155 180 × 65 103,50

DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 4058075459151 1 × 26 W CFLi 14 1600 115 4000 70000 65 — 155 180 × 65 103,50

DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 4058075459250 2 × 26 W CFLi 21 2400 115 3000 70000 65 — 195 220 × 82 127,70

DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 4058075459274 2 × 26 W CFLi 21 2520 120 4000 70000 65 — 195 220 × 82 127,70

DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI 4058075459298 1 × 26 W CFLi 14 1500 105 3000 70000 65 DALI-2/IoT 155 180 × 65 170,00

DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI 4058075459311 1 × 26 W CFLi 14 1600 115 4000 70000 65 DALI-2/IoT 155 180 × 65 170,00

DL UGR19 DN155 PFM 14 W-840 ZBVR WT 4058075459892 1 × 26 W CFLi 14 1600 115 4000 70000 65 Zigbee 3.0 155 180 × 65 174,70

DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI 4058075459830 2 × 26 W CFLi 21 2400 115 3000 70000 65 DALI-2/IoT 195 220 × 82 192,50

DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI 4058075459854 2 × 26 W CFLi 21 2520 120 4000 70000 65 DALI-2/IoT 195 220 × 82 192,50

DL UGR19 DN195 PFM 21 W-840 ZBVR WT 4058075459397 2 × 26 W CFLi 21 2520 120 4000 70000 65 Zigbee 3.0 195 220 × 82 195,90

FLIMMER-

WERT

<10% 5

2

BEG-
FÖRDERFÄHIG

IoT

READY



30

400

600

800

1000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100%

C0/C180

C90/C270

4004004004000000

6006006006000000

8008008008000000

100010001000100000000000

0°0 15°1155 30°0°

45°45°

60°60°

7555°5°5°°75°5°

90°90°90°90°

775°77577577775°77

60°60°

45°45

30°30 5°5°°1555

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Material: Aluminium (Gehäuse), Polycar-
bonat (Diffusor)

 — Drei Lichtfarben mittels Schiebeschalter 
einstellbar

 — Schutzart: IP54 (raumseitig)
 — Durchgangsverdrahtung möglich

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE 

 — Multi Color: Warmweiß 3.000 K,  
Tageslichtweiß 4.000 K, Kaltweiß 5.700 K 
in einer Leuchte

 — Einfacher Anschluss dank Steckklemme
 — Geeignet für Verwendung in staubigen 
und feuchten Umgebungen dank hoher 
Schutzart

 — 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Direkter Ersatz für Leuchten mit Kom-
paktleuchtstofflampen

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Bäder, Küchen und überdachte Aussen-
bereiche

 — Büros
 — Flure

Downlights mit einstellbarer weißer Lichtfarbe

DOWNLIGHT COMFORT

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS
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DOWNLIGHT COMFORT

Downlights mit einstellbarer weißer Lichtfarbe

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]

∅ × H [ mm ]

3

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT 4058075104068 1 × 18 W CFLi 13 1030…1210 85 3000…5700 50000 60 130 145 × 82 72,10

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT 4058075104082 2 × 18 W CFLi 18 1040…1620 85 3000…5700 50000 60 155 172 × 95 95,10

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT 4058075104105 2 × 26 W CFLi 20 1720…1930 90 3000…5700 50000 60 205 228 × 98 118,00

5

1

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)
3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
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DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D  
IP65 WT

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D  
IP65 WT

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Grose und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

Anbau-Downlight mit IP65-Schutz

DOWNLIGHT SURFACE IP65

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Stoßfestigkeit: IK06
 — Steckklemme für werkzeuglosen  
Anschluss

 — Durchverdrahtung möglich
 — Schutzart: IP65
 — Lichtstrom: bis zu 4.950 lm
 — Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
 — Lebensdauer (L70/B50): 100.000 h  
(bei 25 °C)

 — Umgebungstemperaturbereich bei  
Betrieb: -30…+40 °C

PRODUKTVORTEILE

 — Geeignet für Verwendung in staubigen 
und feuchten Umgebungen dank hoher 
Schutzart

 — Geeignet für den Einsatz in öffentlichen 
Bereichen dank hoher IK-Bewertung

 — 5 Jahre Garantie
 — Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen 
mit Leuchten, die Leuchtstofflampen  
verwenden)

ANWENDUNGSGEBIETE

 — Direkter Ersatz für Leuchten mit Leucht-
stofflampen

 — Geeignet für Installationen im Innen- und 
Außenbereich

 — Korridore, Eingangsbereiche ,  
Eingangsbereiche

 — Passagen, Unterführungen
 — Öffentlicher Raum
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1

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Anbau-Downlight mit IP65-Schutz

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]

∅ × H [mm]

3

DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT 4058075768857 1 × 26 W CFLi 15 1575 105 3000 100000 36 90 × 107 105,00

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT 4058075768871 1 × 26 W CFLi 15 1650 110 4000 100000 36 90 × 107 105,00

DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK 4058075768895 1 × 26 W CFLi 15 1575 105 3000 100000 36 90 × 107 105,00

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK 4058075768918 1 × 26 W CFLi 15 1650 110 4000 100000 36 90 × 107 105,00

DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT 4058075768963 1 × 26 W CFLi 15 1575 105 3000 100000 60 90 × 107 105,00

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT 4058075768987 1 × 26 W CFLi 15 1650 110 4000 100000 60 90 × 107 105,00

DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK 4058075769007 1 × 26 W CFLi 15 1575 105 3000 100000 60 90 × 107 105,00

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK 4058075769021 1 × 26 W CFLi 15 1650 110 4000 100000 60 90 × 107 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT 4058075769045 2 × 26 W CFLi 30 3150 105 3000 100000 36 160 × 110 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT 4058075769076 2 × 26 W CFLi 30 3300 110 4000 100000 36 160 × 110 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK 4058075769090 2 × 26 W CFLi 30 3150 105 3000 100000 36 160 × 110 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK 4058075769113 2 × 26 W CFLi 30 3300 110 4000 100000 36 160 × 110 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT 4058075769137 2 × 26 W CFLi 30 3150 105 3000 100000 60 160 × 110 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT 4058075769151 2 × 26 W CFLi 30 3300 110 4000 100000 60 160 × 110 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK 4058075769175 2 × 26 W CFLi 30 3150 105 3000 100000 60 160 × 110 140,00

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK 4058075769199 2 × 26 W CFLi 30 3300 110 4000 100000 60 160 × 110 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT 4058075769212 2 × 42 W CFLi 45 4725 105 3000 100000 36 250 × 125 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT 4058075769236 2 × 42 W CFLi 45 4950 110 4000 100000 36 250 × 125 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK 4058075769250 2 × 42 W CFLi 45 4725 105 3000 100000 36 250 × 125 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK 4058075769274 2 × 42 W CFLi 45 4950 110 4000 100000 36 250 × 125 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT 4058075769298 2 × 42 W CFLi 45 4725 105 3000 100000 60 250 × 125 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT 4058075769335 2 × 42 W CFLi 45 4950 110 4000 100000 60 250 × 125 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK 4058075769359 2 × 42 W CFLi 45 4725 105 3000 100000 60 250 × 125 250,00

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK 4058075769397 2 × 42 W CFLi 45 4950 110 4000 100000 60 250 × 125 250,00

5
FLIMMER-

WERT

<5%

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)
3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
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DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K  
IP44/IP20 WT

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Gehäusematerial: Aluminium
 — Diffusor aus opalem Polycarbonat
 — Schutzart, Vorderseite: IP44
 — Leuchte als schaltbare und DALI-Version 
erhältlich

PRODUKTVORTEILE 

 — Geeignet für Verwendung in staubigen 
und feuchten Umgebungen dank hoher 
Schutzart

 — Breites Einsatzgebiet dank großer Varian-
tenvielfalt

 — Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen 
mit Leuchten, die Kompaktleuchtstoff-
lampen nutzen

 — Bis zu 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Direkter Ersatz für Leuchten mit Kom-
paktleuchtstofflampen

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Öffentliche Bereiche
 — Eingangsbereiche 
 — Flure

Downlight Leuchten mit Aluminiumgehäuse

DOWNLIGHT ALU
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DOWNLIGHT ALU

Downlight Leuchten mit Aluminiumgehäuse

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

3
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm]

4

DL ALU DN   150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091436 1 × 26 W CFLi 14 1190 85 3000 50000 100 — 150 160 × 52 44,30

DL ALU DN   150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091450 1 × 26 W CFLi 14 1260 90 4000 50000 100 — 150 160 × 52 44,30

DL ALU DN   150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091474 1 × 26 W CFLi 14 1330 95 6500 50000 100 — 150 160 × 52 44,30

DL ALU DN   200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091498 2 × 26 W CFLi 25 2250 90 3000 50000 100 — 200 215 × 61 55,70

DL ALU DN   200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091511 2 × 26 W CFLi 25 2370 95 4000 50000 100 — 200 215 × 61 55,70

DL ALU DN   200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091535 2 × 26 W CFLi 25 2370 95 6500 50000 100 — 200 215 × 61 55,70

DL ALU DN   200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091559 2 × 42 W CFLi 35 2975 85 3000 50000 100 — 200 215 × 61 94,20

DL ALU DN   200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091573 2 × 42 W CFLi 35 3150 90 4000 50000 100 — 200 215 × 61 94,20

DL ALU DN   200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091597 2 × 42 W CFLi 35 3150 90 6500 50000 100 — 200 215 × 61 94,20

DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075202610 1 × 26 W CFLi 14 1190 85 3000 50000 100 DALI-2 150 160 × 52 114,60

DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075202634 1 × 26 W CFLi 14 1260 90 4000 50000 100 DALI-2 150 160 × 52 114,60

DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075202658 1 × 26 W CFLi 14 1330 95 6500 50000 100 DALI-2 150 160 × 52 114,60

DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091610 2 × 26 W CFLi 25 2250 90 3000 50000 100 DALI-2 200 215 × 61 123,30

DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091634 2 × 26 W CFLi 25 2370 95 4000 50000 100 DALI-2 200 215 × 61 123,30

DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091658 2 × 26 W CFLi 25 2370 95 6500 50000 100 DALI-2 200 215 × 61 123,30

DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091672 2 × 42 W CFLi 35 2975 85 3000 50000 100 DALI-2 200 215 × 61 131,70

DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091696 2 × 42 W CFLi 35 3150 90 4000 50000 100 DALI-2 200 215 × 61 131,70

DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091719 2 × 42 W CFLi 35 3150 90 6500 50000 100 DALI-2 200 215 × 61 131,70

5

21

1  Die ENEC- und TÜV-Zertifizierungen gelten ausschließlich für die schaltbaren  
Versionen der Leuchtenfamilie, ausgenommen sind die DALI-Versionen.

2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Robustes Aluminiumgehäuse in weiß
 — Diffusor aus opalem PMMA
 — Schmaler sichtbarer Rahmen

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

 — Extrem geringe Einbautiefe durch sehr 
flaches Gehäuse

 — Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen 
mit Leuchten, die Kompaktleuchtstoff-
lampen nutzen

 — Externer Treiber für einfachen Austausch
 — 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Direkter Ersatz für Leuchten mit 
Kompaktleuchtstofflampen

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Öffentliche Bereiche
 — Eingangsbereiche 
 — Flure

Flache Downlight Leuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse

DOWNLIGHT SLIM ALU

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS
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DOWNLIGHT SLIM ALU

Flache Downlight Leuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm]

3

DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT 4058075063921 1 × 26 W CFLi 17 1350 80 3000 50000 120 180 192 × 23 30,10

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT 4058075063945 1 × 26 W CFLi 17 1400 80 4000 50000 120 180 192 × 23 30,10

DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT 4058075064003 2 × 18 W CFLi 22 1850 85 3000 50000 120 205 225 × 23 39,00

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT 4058075064027 2 × 18 W CFLi 22 1920 90 4000 50000 120 205 225 × 23 39,00

5

1

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)
3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
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DL SLIM DN 210 18 W 6500 K WT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Schmaler sichtbarer Rahmen
 — Anschlussbox mit Steckklemme für  
werkzeuglosen Anschluss

 — Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA  
für lange Lebensdauer

 — Robustes Gehäuse aus Polycarbonat

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE 

 — Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen 
mit Leuchten, die Kompaktleuchtstoff-
lampen nutzen

 — Einfache Installation dank integriertem 
 Treiber

 — Hohe Lichtausbeute
 — Niedrige Installationstiefe
 — Anbaumontage dank robuster  
Aufbau rahmen möglich (Zubehör)

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Direkter Ersatz für Leuchten  
mit Kompaktleuchtstofflampen

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Öffentlicher Raum
 — Eingangsbereiche 
 — Flure

Flache Downlightleuchten, quadratisch und rund

DOWNLIGHT SLIM SQUARE UND ROUND

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS
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1 2

 — Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen 
Anschluss bei flachem Profil

 — Einfache Montage dank vorverdrahtetem 
Netzkabel (30 cm)

 — Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
 — Montagezubehör enthalten

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Öffentlicher Raum
 — Eingangsbereiche 
 — Flure
 — Eingangsbereiche

Aufbaurahmen zu Downlight Slim, quadratisch und rund

DOWNLIGHT SLIM FRAME, SQUARE UND ROUND

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS

Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]

∅ × H [ mm ] No.No.

3

DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT 4058075079212 1x10W CFLi 6 420 70 3000 30000 120 105 x 105 118 x 118 x 30 1 16,70

DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT 4058075079236 1x10W CFLi 6 430 70 4000 30000 120 105 x 105 118 x 118 x 30 1 16,70

DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT 4058075079250 1x10W CFLi 6 430 70 6500 30000 120 105 x 105 118 x 118 x 30 1 16,70

DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT 4058075079274 1x26W CFLi 12 1020 85 3000 30000 120 155 x 155 169 x 169 x 30 1 23,80

DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT 4058075079298 1x26W CFLi 12 1020 85 4000 30000 120 155 x 155 169 x 169 x 30 1 23,80

DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT 4058075079311 1x26W CFLi 12 1020 85 6500 30000 120 155 x 155 169 x 169 x 30 1 23,80

DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT 4058075079335 2x18W CFLi 18 1530 85 3000 30000 120 210 x 210 225 x 225 x 30 1 31,90

DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT 4058075079359 2x18W CFLi 18 1530 85 4000 30000 120 210 x 210 225 x 225 x 30 1 31,90

DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT 4058075079373 2x18W CFLi 18 1530 85 6500 30000 120 210 x 210 225 x 225 x 30 1 31,90

DL SLIM DN 105 6 W 3000 K WT 4058075078970 1x10W CFLi 6 420 70 3000 30000 120 105 118 x 30 3 16,70

DL SLIM DN 105 6 W 4000 K WT 4058075078994 1x10W CFLi 6 430 70 4000 30000 120 105 118 x 30 3 16,70

DL SLIM DN 105 6 W 6500 K WT 4058075079014 1x10W CFLi 6 430 70 6500 30000 120 105 118 x 30 3 16,70

DL SLIM DN 155 12 W 3000 K WT 4058075079038 1x26W CFLi 12 1020 85 3000 30000 120 155 169 x 30 3 23,80

DL SLIM DN 155 12 W 4000 K WT 4058075079052 1x26W CFLi 12 1020 85 4000 30000 120 155 169 x 30 3 23,80

DL SLIM DN 155 12 W 6500 K WT 4058075079076 1x26W CFLi 12 1020 85 6500 30000 120 155 169 x 30 3 23,80

DL SLIM DN 210 18 W 3000 K WT 4058075079090 2x18W CFLi 18 1530 85 3000 30000 120 210 225 x 30 3 31,90

DL SLIM DN 210 18 W 4000 K WT 4058075079113 2x18W CFLi 18 1530 85 4000 30000 120 210 225 x 30 3 31,90

DL SLIM DN 210 18 W 6500 K WT 4058075079137 2x18W CFLi 18 1530 85 6500 30000 120 210 225 x 30 3 31,90

1

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)
3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  L × B × H [mm]
∅ × H [ mm ] No.No.

3

DL SLIM FRAME SQ 105 WT 4058075079397 121 x 121 x 54 Polycarbonat (PC) Weiß 1 4,80

DL SLIM FRAME SQ 155 WT 4058075079410 170 x 170 x 38 Polycarbonat (PC) Weiß 1 7,20

DL SLIM FRAME SQ 210 WT 4058075079434 225 x 225 x 38 Polycarbonat (PC) Weiß 1 11,90

DL SLIM FRAME DN 105 WT 4058075079151 121 x 54 Polycarbonat (PC) Weiß 2 4,80

DL SLIM FRAME DN 155 WT 4058075079175 170 x 38 Polycarbonat (PC) Weiß 2 7,20

DL SLIM FRAME DN 210 WT 4058075079199 225 x 38 Polycarbonat (PC) Weiß 2 11,90

1

5

2
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EINBAUSTRAHLER

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

RUNDUM BEEINDRUCKEND: UNSERE EINBAUSTRAHLER

SPOT VARIO

Seite 42

SPOT MULTI

Seite 44

VIELSEITIGER SCHWENKSTRAHLER FÜR DEN VERKAUFSBEREICH 
 — Ideal für die Akzentbeleuchtung dank hochflexibler Neige- und 
Schwenkbarkeit

 — Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit 
Bajonettverschluss

 — Flimmerarmes Licht < 10 %

SPOT COMBO

Seite 46

SPOT COMBO FIX 
SPOT COMBO ADJUST

LEISTUNGSSTARKES MULTI-SPOTLIGHT MIT
KARDANISCHER AUFHÄNGUNG 

 — Flimmerarmes Licht < 10 %
 — Flexibel einsetzbar dank hervorragender Entblendung UGR < 16
 — Lichtdichtes Gehäuse

ABDECKBARER SPOT MIT CCT UND LEISTUNGSWAHL 
 — Multi Color: 2 700, 3 000 und 4 000 K über Schalter auf der 
Rückseite des Spots

 — Multi Lumen zur Auswahl zwischen 2 Lumen-Helligkeitspaketen
 — Schutzart IP65
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LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

SPOT FIRE RATED

Seite 56

SPOT DARKLIGHT

Seite 54

SPOT AIR FIX OR ADJUST

Seite 58

SPOT AIR FIX
SPOT AIR ADJUST

SPOT FIX OR ADJUST

Seite 50

SPOT FIX
SPOT ADJUST

OPTIMAL FÜR BESTIMMTE BRANDSCHUTZDECKEN  
 — Brandschutz: Entwickelt und getestet, um Brandschutznormen 
zu erfüllen (in bestimmten Brandschutzdecken)

 — Erweiterte Flexibilität durch externen DIMMBAREN-Treiber 
(im Lieferumfang enthalten), einfache und schnelle Installation, 
komplett werkzeuglos, mit Twist-and-Lock-Anschluss

 — Multi Lumen: Helligkeitseinstellung über Kipp-Schalter am Treiber

VERBESSERTER SPOT MIT BLENDFREIEM LICHTKOMFORT 
 — Darklight: Spezielle Konstruktion für verbesserten blendarmen 
Lichtkomfort

 — Multi Lumen: Helligkeitseinstellung über Kipp-Schalter am Treiber
 — Erweiterte Flexibilität durch externen DIMMBAREN-Treiber 
(im Lieferumfang enthalten), einfache und schnelle Installation, 
komplett werkzeuglos, mit Twist-and-Lock-Verbinder

STRAHLER FÜR NIEDRIGENERGIE- UND SCHMALE DECKEN
 — Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luftleckage und 
begrenzten Energieverlust

 — Verdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen
 — Das niedrige Profil ermöglicht die Installation in flachen 
Deckenhohlräumen

 — Erweiterte Flexibilität durch externen DIMMBAREN-Treiber 
(im Lieferumfang enthalten), einfache und schnelle Installation, 
komplett werkzeuglos, mit Twist-and-Lock-Anschluss

VIELSEITIGER ERSATZ FÜR HALOGEN-EINBAUSTRAHLER  
 — Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen- 
Strahlern

 — Erweiterte Flexibilität durch externen DIMMBAREN Treiber 
(im Lieferumfang enthalten), einfache und schnelle Installation, 
komplett werkzeuglos, mit Twist-and-Lock-Anschluss

 — Multi Lumen: Helligkeitseinstellung über Kipp-Schalter am Treiber
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LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

NEUE HIGHLIGHTS: VIELSEITIGE STRAHLER-
FAMILIE, VON DER STANDARDANWENDUNG
BIS ZUM ANSPRUCHSVOLLEREN DECKENTYP

GROSSARTIGE QUALITÄT

 — Vollmetallgehäuse aus 
Aluminium

 — LEDVANCE SCALE-Design
 — In 3 verschiedenen Farben 
erhältlich

EINFACH, KOMFORTABEL, VIELSEITIG
SPOT TREIBER PS 4/6/8 W DIM

Ein perfektes Team: Jeder LEDVANCE SPOT 
wird mit einem LED-Treiber geliefert. Er ist  
perfekt auf die Leistungswerte der Leuchte  
abgestimmt und überzeugt durch hohe Funktio-
nalität. Dank Piano-Key-Anschlüssen lässt er 
sich ohne Werkzeug anschließen. Es kann  
sogar bis zur nächsten Leuchte  durchverdrah-
tet werden. POWERSELECT PS: Per Kipp- 
Schalter kann die maximale Helligkeit des 
SPOT in drei Stufen eingestellt werden. Der 
Treiber ist auch an handelsüblichen LED- 
Universaloder Phasenanschnitt-/Phasenab-
schnittdimmern stufenlos ansteuerbar.

Werkzeuglose
Klemmen und
Zugentlastung

Durchgangsver-
drahtung möglich

POWERSELECT PS
über 2 Kipp-Schalter
(3 Positionen)

BK
BLACK

SI
SILVER

WT
WHITE

GROSSARTIGES LICHT

 — Facettierte PMMA-Linse mit formvollendetem 
Abstrahlwinkel von 38°

 — Neueste LED-COB-Generation, CRI 90 und SDCM 3
 — In 3 verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich

2700K
CCT

3000K
CCT

4000K
CCT

VIELSEITIG

 — FIX oder VERSTELLBAR + 25°
 — Bequeme Montage (Standard-Schnitt von 68 mm, 
werkzeuglos, Durchgangsverdrahtung, weiches 
Silikonpad, starke Clips, Sanierungsringe)

 — Spezialist für spezielle Deckentypen (niedriges 
Profil, niedrige Einbauhöhe, hohe IP)

 — Wasserresistente Versionen mit 
Schutzart IP44 oder IP65 von der Raumseite

–
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LEDVANCE LED LUMINAIRES | EINBAUSTRAHLER

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN FÜR SPEZIELLE
ANWENDUNGEN: DIE EXPERTEN UNTER DEN
LEDVANCE STRAHLERN KÖNNEN MEHR

SPOT-ZUBEHÖR

Ob der SPOT RING zur Reduzierung eines bestehenden Deckenausschnitts, der SPOT HOLDER zur Vergrößerung des Abstands zwischen

Strahler und Dämmmaterial oder die CONNECTOR BOX zum werkzeuglosen Anschluss – das LEDVANCE SPOT Zubehör erfüllt Ihre individuel-

len Bedürfnisse. Mehr von Seite 50 oder bei www.ledvance.de/spots-gen2/accessories

SPOT DARKLIGHT
DER SPEZIALIST FÜR LICHTKOMFORT

Die erste Wahl für Hotels und Privathaushalte. 
Der tief im Gehäuse versenkte Lichtaustritt des 
SPOT DARKLIGHT sorgt für einen breiten obe-
ren Abschirmwinkel und damit für eine hervor-
ragende Entblendung – insbesondere in der 
schwarzen Gehäusevariante mit warmweißer 
Lichtfarbe. Zusammen mit der einfachen 
Dimmbarkeit der Leuchte entsteht so ein hoher 
Lichtkomfort.

SPOT FIRE RATED
DER BRANDSCHUTZSPEZIALIST 

Um die hohen Brandschutzanforderungen zu 
erfüllen, müssen Decken in bestimmten Ge-
bäudetypen und -teilen einen speziellen brand-
hemmenden Aufbau aufweisen.
Der SPOT FIRE RATED von LEDVANCE
stellt sicher, dass die Funktionalität der
Brandschutzdecke nach der Installation
bei bestimmten Deckensystemen und
Bränden* erhalten bleibt.

SPOT AIR FIX & AIR ADJUST
DIE ENERGIESPARSPEZIALISTEN 

Das deutsche Gebäudeenergiegesetz (GEG)
schreibt eine luftdichte Gebäudehülle und
eine durchgehend gleichmäßig dicke Wärme-
dämmung vor, um Energieverluste zu vermei-
den – insbesondere für Dachgeschosse. Die 
LEDVANCE SPOT AIR schafft durch eine La-
mellendichtung eine luftdichte Verbindung zur 
Decke. Es kann auch direkt mit geeigneten 
rollbaren oder einspritzbaren Dämmstoffen ab-
gedeckt werden. Bei einer Dampfsperre dient 
der SPOT HOLDER als Abstandshalter.

* Beachten Sie die aktuellen Installations- und Sicherheitshinweise.
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Gehäusematerial: Aluminium
 — Drehwinkel: 0°...350°, Neigungswinkel: 
0°...35°

 — Ausstrahlungswinkel: 24°
 — Großer facettierter Reflektor für hohe 
Lichtausbeute

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K  
24DEG WT

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

 — Ideal für die Akzentbeleuchtung dank 
hochflexibler Neige- und Schwenkbarkeit

 — Einfacher Austausch des externen Trei-
bers dank Stecker mit Bajonettverschluss

 — Flimmerarmes Licht
 — Gehäuse aus Druckgussaluminium für 
verbesserte Wärmeableitung

 — 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für 
alle Arten von Verkaufsräumen

 — Einzelhandel
 — Supermärkte
 — Shops, Boutiquen
 — Hotelzimmer

Einbaustrahler, schwenkbar

SPOT VARIO

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — Treiber inbegriffen
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SPOT VARIO

Schwenkbarer Einbaustrahler

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm]

3

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT 4058075104020 1 × 70 W HID 35 3350  95 3000 50000 24 170 180 × 129 172,70

SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT 4058075104044 1 × 70 W HID 35 3550 100 4000 50000 24 170 180 × 129 172,70

5

1

1  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
3  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLIMMER-

WERT

<10%
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Gehäusematerial: Aluminium
 — Gehäuse, schwarz; Rahmen, weiß
 — Ein Treiber pro Leuchtenkopf  
(1-, 2-lampig)

 — Gimbal-Anpassungswinkel: +/- 25°

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

 — Flimmerarmes Licht
 — Flexibel einsetzbar dank hervorragender 
Entblendung UGR < 16

 — Lichtdichtes Gehäuse
 — Einfacher Austausch des externen 
Treibers dank Stecker mit 
Bajonettverschluss

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für 
alle Arten von Verkaufsräumen

 — Modegeschäfte, Accessoiresgeschäfte
 — Shops, Boutiquen
 — Hotelzimmer
 — Cafés

Schwenkbarer Einbaustrahler

SPOT MULTI

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — Treiber inbegriffen

21
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SPOT MULTI

Schwenkbarer Einbaustrahler

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm] No.No.

3

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113923 1 × 35 W HID 30   2700 90 3000 50000 38 164 × 160 173 × 173 × 135 1 176,60

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113947 1 × 35 W HID 30   2700 90 4000 50000 38 164 × 160 173 × 173 × 135 1 176,60

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113961 2 × 35 W HID 2 × 30 2 × 2700 90 3000 50000 38 320 × 160 330 × 173 × 135 2 301,60

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113985 2 × 35 W HID 2 × 30 2 × 2700 90 4000 50000 38 320 × 160 330 × 173 × 135 2 301,60

5

1

1  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
3  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLIMMER-

WERT

<10%
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Multi Color: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
 — Leistungsauswahloption zur Auswahl 
zwischen 2 Lumenpaketen

 — Schutzart: IP65
 — Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
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Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 56.4°)
C90/C270 (Half beam angle [°]: 56.2°)

E(C0) 28.2° 715

E(C90) 28.1° 722

E(0°) 2086

E(C0) 28.2° 179

E(C90) 28.1° 181

E(0°) 521

E(C0) 28.2° 79

E(C90) 28.1° 80

E(0°) 232

E(C0) 28.2° 45

E(C90) 28.1° 45

E(0°) 130

E(C0) 28.2° 29

E(C90) 28.1° 29

E(0°) 83

E(C0) 28.2° 20

E(C90) 28.1° 20

E(0°) 58

SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 
  

SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 
  

SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 
  

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

 — Inklusive weißem Rundring
 — Einstellung der Farbtemperatur 
über Schalter auf der Rückseite des Spots

 — Multi Lumen: Einstellung der Helligkeit 
über einen Schalter am Treiber

 — Abdeckbar mit den meisten thermisch 
isolierenden Materialien nach  
IEC 60598-2-2

 — 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit 
Halogenlampen

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Hotelzimmer und Flure
 — Bars, Gaststätten
 — Innenräume von Wohnhäusern

Abdeckbarer Spot mit Multi Lumen und Multi Color in fester und verstellbarer Ausführung

SPOT COMBO

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — Bereits mit weißem Rundring ausgestattet
 — Zusätzliche Abdeckringe separat 
erhältlich in runder und eckiger Form 
und in verschiedenen Farben

221
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SPOT COMBO FIX

SPOT COMBO ADJUST

Abdeckbarer Spot mit Multi Lumen und Multi Color in fester Ausführung

Abdeckbarer Spot mit Multi Lumen und Multi Color in einstellbarer Ausführung

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm] No.No.

3

NEU SP CBO FIX V 6W CPS DIM60DEG IP65WT 4058075845077 40 W INCAND. 4 / 6 400 / 600 109 2700/3000/4000 50000 60 68 81.5 × 48 1 auf Anfrage

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm] No.No.

3

NEU SP CBO ADJ V 6W CPS DIM60DEG IP65WT 4058075845091 40 W INCAND. 4 / 6 400 / 600 109 2700/3000/4000 50000 60 68 81.5 × 48 2 auf Anfrage

1  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
3  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

WEITERE PRODUKTDETAILS 

5

1

FLIMMER-

WERT

<5%

5

1

FLIMMER-

WERT

<5%
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LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

1  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

Auswechselbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST und FIX

SPOT COMBO ZUBEHÖR

2

7

1

6

3

8

4

9

5

10

Produktbezeichnung EAN (GTIN)   L × B × H [mm]
∅ × H [mm] No.No.

2

SP CBO RING ADJ ROUND BK 4099854097911 81.5 × 3.7 Aluminum Schwarz 1 7,20

SP CBO RING ADJ ROUND BN 4099854097935 81.5 × 3.7 Aluminum Gebürsteter Nickel 2 7,20

SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4099854097959 81.5 × 81.5 × 3.7 Aluminum Gebürsteter Nickel 3 7,20

SP CBO RING ADJ SQUARE WT 4099854097973 81.5 × 81.5 × 3.7 Aluminum Weiß 4 7,20

SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4099854097997 81.5 × 81.5 × 3.7 Aluminum Schwarz 5 7,20

5

1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Erhältlich in runder und quadratischer 
Form

 — Erhältlich in drei verschiedenen Farben: 
Weiß, Schwarz und Nickel gebürstet

 — Material: Aluminium

PRODUKTVORTEILE

 — Elegantes Design

SPOT COMBO RING ADJUST

Auswechselbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und eckiger Form
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1  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

Produktbezeichnung EAN (GTIN)   L × B × H [mm]
∅ × H [mm] No.No.

2

SP CBO RING FIX ROUND BK 4099854098406 81.5 × 3.7 Aluminum Schwarz 6 7,20

SP CBO RING FIX ROUND BN 4099854098437 81.5 × 3.7 Aluminum Gebürsteter Nickel 7 7,20

SP CBO RING FIX SQUARE BN 4099854099274 81.5 × 81.5 × 3.7 Aluminum Gebürsteter Nickel 8 7,20

SP CBO RING FIX SQUARE WT 4099854099304 81.5 × 81.5 × 3.7 Aluminum Weiß 9 7,20

SP CBO RING FIX SQUARE BK 4099854099335 81.5 × 81.5 × 3.7 Aluminum Schwarz 10 7,20

5

1

SPOT COMBO RING FIX

Auswechselbarer Ring für SPOT COMBO FIX in runder und eckiger Form
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75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm ɖ = 100 %

C0/C180

C90/C270

0.5 0.32

0.32

1.0 0.65

0.65

1.5 0.97

0.97

2.0 1.29

1.30

2.5 1.61

1.62

3.0 1.94

1.95

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 35.8°)

C90/C270 (Half beam angle [°]: 36.0°)

E(C0) 17.9° 2068

E(C90) 18.0° 2064

E(0°) 4774

E(C0) 17.9° 517

E(C90) 18.0° 516

E(0°) 1194

E(C0) 17.9° 230

E(C90) 18.0° 229

E(0°) 530

E(C0) 17.9° 129

E(C90) 18.0° 129

E(0°) 298

E(C0) 17.9° 83

E(C90) 18.0° 83

E(0°) 191

E(C0) 17.9° 57

E(C90) 18.0° 57

E(0°) 133

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Farbwiedergabeindex CRI: 90
 — Schutzart: IP44 (raumseitig)
 — Abstrahlwinkel: 36°
 — Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
 — Mit Silikonpolstern geschützte Federn
 — Dimmbar (mit vielen gängigen Dimmern, 
siehe auch www.ledvance.de/dim)

 — Durchgangsverdrahtung möglich

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

 — Energieersparnis von bis zu 90 % 
verglichen mit Halogenlampen-
Einbaustrahler

 — Multi Lumen: Helligkeitseinstellung über 
Kipp-Schalter am Treiber

 — Einfacher Austausch des externen 
Treibers dank Stecker mit 
Bajonettverschluss

 — Einfache Installation und elektrischer 
Anschluss dank werkzeugfreier 
Anschlussklemmen

 — SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, 
hochwertige Materialien und geringe 
Größe passen in jede Umgebung

 — 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit 
Halogenlampen

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Hotelzimmer und Korridore
 — Bars, Restaurants
 — Akzentbeleuchtung
 — Galerien, Museen
 — Innenräume

Einbaustrahler für den Innenbereich, feststehend

SPOT FIX

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — Externes Vorschaltgerät im Lieferumfang 
des Kipp- Schalter zur Auswahl der 
Stromversorgung während der Installation

 — Aufbereitungsringe sind als Zubehör 
erhältlich

 — Ausgewählter DALI 2.0-Treiber als 
Zubehör erhältlich
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SPOT FIX

Einbaustrahler für den Innenbereich, feststehend

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

Produktbezeichnung EAN (GTIN)  Ersatz für
WW lmlm K

2
 L × B × H [mm]
∅ × H [mm]

3

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT 4058075799523 75 W HAL 4/ 6/ 8 320/ 510/ 640 80 2700 50000 36 Phase Cut 68 81 × 42 35,50

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT 4058075799547 75 W HAL 4/ 6/ 8 340/ 540/ 680 85 3000 50000 36 Phase Cut 68 81 × 42 35,50

SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT 4058075799561 75 W HAL 4/ 6/ 8 340/ 540/ 720 90 4000 50000 36 Phase Cut 68 81 × 42 35,50

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK 4099854000126 75 W HAL 4/ 6/ 8 320/ 510/ 640 80 2700 50000 36 Phase Cut 68 81 × 42 35,50

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK 4058075799585 75 W HAL 4/ 6/ 8 340/ 540/ 680 85 3000 50000 36 Phase Cut 68 81 × 42 35,50

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI 4058075799608 75 W HAL 4/ 6/ 8 340/ 540/ 680 85 3000 50000 36 Phase Cut 68 81 × 42 35,50

5

1

1  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta) 
3  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLIMMER-

WERT

<5%

WEITERE PRODUKTDETAILS

IP44

IP20
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 — Einstellbarer Schwenkwinkel: ±25°
 — Farbwiedergabeindex CRI: 90
 — Abstrahlwinkel: 36°
 — Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
 — Mit Silikonpolstern geschützte Federn
 — Dimmbar (mit vielen gängigen Dimmern, 
siehe auch www.ledvance.de/dim)

 — Durchgangsverdrahtung möglich

SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

WEITERE PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

 — Energieersparnis von bis zu 90 % 
verglichen mit Halogenlampen-
Einbaustrahler

 — Multi Lumen: Helligkeitseinstellung über 
Kipp-Schalter am Treiber

 — Einfacher Austausch des externen 
Treibers dank Stecker mit 
Bajonettverschluss

 — Einfache Installation und elektrischer 
Anschluss dank werkzeugfreier 
Anschlussklemmen

 — SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, 
hochwertige Materialien und geringe 
Größe passen in jede Umgebung

 — 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

 — Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Ha-
logenlampen

 — Allgemeinbeleuchtung
 — Hotelzimmer und Korridore
 — Bars, Restaurants
 — Akzentbeleuchtung
 — Galerien, Museen
 — Innenräume

Einbaustrahler für den Innenbereich, verstellbar

SPOT ADJUST

LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

 — Externes Vorschaltgerät im Lieferumfang 
des Kipp- Schalter zur Auswahl der 
Stromversorgung während der Installation

 — Aufbereitungsringe sind als Zubehör 
erhältlich

 — Ausgewählter DALI 2.0-Treiber als 
Zubehör erhältlich














































































































































































































































































































































































































