


















































































































































































































































































































































































Produktübersicht

Buskoppler – Modular 

 188  188  189  189  189

I/O-Geräte M12 – Modular

Digital-Eingabe Digital-Ein-/Ausgabe Digital-Ausgabe

8 Kanäle 16 Kanäle 4 / 4 Kanäle 8 / 8 Kanäle 8 Kanäle

 190  190  191  191  191

Analog-Eingabe Analog-Ausgabe Analog-Eingabe

4 Kanäle 4 Kanäle 4 Kanäle (RTD)

 192  192  193

I/O-Geräte M8 – Modular

Digital-Eingabe Digital-Ein-/Ausgabe Digital-Ausgabe

8 Kanäle 8 Kanäle 4 Kanäle 8 Kanäle

 194  195  195  195

Zubehör

FLM ADAP M12/M8 IB IL 24 FLM …-PAC SAC-5P-M12MS … TR SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE FLM MP…

Fieldline Modular
M12 / M8-Adapter

Inline-Abzweigklemme Abschlusswiderstand M12,
PROFIBUS

Y-Verteiler M12 Montageplatten

 196  196  197  197  196

PROT-M12 / M8 … ZBF 12 … / ZBF 8 … … SAC-4P-M … SACC-M12… / SACC-M8…

Verschlusskappen Markierungsmaterial Bus- und Power-Kabel mit 
M12-Steckverbinder

Bus- und Power-Kabel mit 
M8-Steckverbinder

Konfektionierbare Steckverbinder 
M12 / M8

 197  197  198  200  201
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I/O-Systeme
Für die Feldinstallation (IP65/67) ― Fieldline Modular
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Weitere Informationen und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Allgemeine technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Betrieb)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
Vibration 
Schock
Schutzart

-25 °C ... +60 °C
95 %
5g nach EN 60068-2-6
30g nach EN 60068-2-27
IP65/IP67 nach IEC 60529

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung Klasse A nach DIN EN 55022

Versorgungsspannung

Nennwert  
Zulässiger Bereich

24 V DC
18,0 V DC ... 30,0 V DC, inklusive Welligkeit

Gehäusetypen und Abmessungen

Buskoppler I/O-Geräte M12 I/O-Geräte M8
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I/O-Systeme
Für die Feldinstallation (IP65/67) ― Fieldline Modular
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Smarte Lösungen für die funktionale 
Sicherheit

Wir machen funktionale Sicherheit ein-
fach. Vom berührungslosen Sicherheits-
schalter bis zur komplexen Steuerung sind 
alle Safety-Produkte von Phoenix Contact 
SIL-zertifiziert. Sie können die Module ein-
fach installieren und konfigurieren. Profitie-
ren Sie von der ganzheitlichen Arbeitsweise 
unserer zertifizierten Sicherheitsexperten. 
Mit unseren umfangreichen Dienstleistun-
gen helfen wir Ihnen, alle Anforderungen an 
die Maschinensicherheit umzusetzen.

Sicherheitsschalter
Nutzen Sie unsere berührungslosen 

Sicherheitsschalter mit RFID-Technologie 
für die intelligente Schutztür- und Positions-
überwachung.

Sicherheitsschaltgeräte
Benötigen Sie eine geringe Anzahl an 

Sicherheitsfunktionen, dann steht Ihnen 
eine große Vielfalt an Sicherheitsrelais, 
Koppelrelais und Drehzahl- und Stillstands-
wächtern zur Verfügung.

Konfigurierbare Sicherheitsmodule
Die konfigurierbaren und erweiterbaren 

Module PSRtrisafe lassen sich Ihren Sicher-
heitsanforderungen anpassen.

Sichere I/Os
Mit SafetyBridge Technology wird die 

Sicherheitsfunktion direkt in den I/O-Modu-
len verarbeitet.

Sichere Steuerungen
Mit den Safety-Steuerungen integrieren 

Sie zuverlässig funktionale Sicherheit in 
PROFIsafe-Netzwerke und betreiben diese 
zusammen mit einer Standardsteuerung in 
einem Gerät.

Software
Die Safety-Software bietet höchst mögli-

chen Komfort bei der Inbetriebnahme Ihrer 
Safety-Produkte.

Funktionale Sicherheit



Sicherheitsschalter �

PSRswitch – Berührungslose Sicherheits-

schalter mit RFID-Transpondertechnologie

! Seite 212

! !

Sicherheitsschaltgeräte für den Maschinenbau � Sicherheitsrelais

PSRmini – Hochkompakte Sicherheitsrelais 

für alle gängigen Applikationen

! Seite 215

PSRclassic – Sicherheitsrelais für alle 

gängigen Applikationen, mit Zeitfunktion, 

Erweiterungsmodule

! Seite 229

PSRmodular – Modulares Sicherheitsrelais-

System mit Tragschienen-Busverbinder

! Seite 233

PSRmultifunction – Sicherheitsrelais für 

drei Sicherheitsfunktionen in einem Gerät

! Seite 234

Drehzahl- und Stillstandswächter Sichere Koppelrelais Sichere I/Os

PSRmotion – Sensorlose Stillstandsüber-

wachung von 1- und 3-phasigen Wechsel-

strom- oder Gleichstrommotoren

! Seite 243

PSRmotion – Drehzahl- und Stillstands-

wächter parametrierbar über Software

! Seite 243

PSRclassic – Sichere Koppelrelais für 

universelle Anwendungen

! Seite 245

!

Sicherheitsschaltgeräte für die Prozessindustrie � Sichere Koppelrelais Software Dienstleistungen für die funktionale Sicherheit C

PSRmini – Hochkompakte, sichere Koppel-

relais für fehlersichere Steuerungen und 

F&G-Anwendungen

! Seite 249

PSRclassic – Sichere Koppelrelais für 

fehlersichere Steuerungen

! Seite 254

Termination!Carrier zur Anreihung und 

einfachen Montage von Koppelrelais

! Seite 257
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Funktionale Sicherheit
Produktübersicht



































































































































































































































































































































































































 
Produktübersicht  400

 

 
Alarmieren  

 

  Fernmelde- und Fernwirksystem  402 
 

Fernwarten  
 

  Security-Router mGuard  404 
  Cloud Client  406 
  mGuard Secure Cloud  408 
  ADSL-Breitband-Router und analoges Modem  410 
 

Fernwirken  
 

  Mobilfunk-Router  412 
  Serielles Quadband-Modem  414 
  Antennen und Überspannungsschutz  415 
  Protokollkonverter  416 
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Sie möchten weltweit mit Ihren Maschi-
nen und Anlagen kommunizieren? Von der 
effizienten Fernwartung, über eine kontinu-
ierliche Datenübertragung für die Fernwirk-
technik bis hin zu automatischen Frühwarn-
meldungen: Phoenix Contact bietet Ihnen 
ein umfassendes Portfolio für die industriel-
le Fernkommunikation.

Alarmieren
– Geringere Ausfallzeiten von Maschinen 

und Anlagen durch automatisches 
Alarmieren per SMS und E-Mail

– Verminderung der Kommunikationskos-
ten durch ereignisgesteuerte Alarmierung

Fernwarten
– VPN-Infrastruktur mit dem Sicherheits-

protokoll IPsec (Internet Protocol Security) 
für Betreiber, Maschinen- und Anlagen-
bauer

– Sicher und zuverlässig durch industriebe-
währte mGuard-Sicherheitstechnologie

– Kompatibel mit allen mGuard Security-
Appliances und zertifizierten VPN-Clients

– Cloud-basierte Fernwartung mit der 
mGuard Secure Cloud

Fernwirken
Sie wollen weit entfernte Außenstationen 

an Ihre Leitzentrale anbinden? Für jede 
Fernwirkanwendung gibt es den passenden 
Übertragungsweg, egal ob über Mobilfunk 
oder kupfergebundene Lösungen.
– Breites Spektrum an Übertragungslösun-

gen aus einer Hand für die industrielle 
Kommunikation

– Flexible Auswahl nach wirtschaftlichen 
oder technischen Aspekten

Industrielle Kommunikationstechnik –
Fernkommunikation





Weitere Informationen und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

COMPLETE line Extender

Managed Ethernet-Extender

  Seite 349

Unmanaged Ethernet-Extender

  Seite 349

Serieller Extender, PROFIBUS-Extender

  Seite 428

 

Zubehör

Mobilfunkantennen

  Seite 415

Überspannungsschutz

  Seite 415

   

  Medienkonverter

Universal-Medienkonverter zur Umsetzung 

auf Lichtwellenleiter

  Seite 350

Medienkonverter für Echtzeitprotokolle und 

IEC 61850-Umgebungen

  Seite 352

   

Industrial Wireless

Radioline-Funkmodule und 

I/O-Erweiterungsmodule

  Seite 369

Wireless-Multiplexer mit Antennen

  Seite 386

WirelessHART, Gateway und Adapter

  Seite 384
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Fernkommunikation
Produktübersicht



























































Versorgung

Versorgungsspannungsbereich 18 V DC ... 30 V 

Nennstromaufnahme

RS-485-Schnittstelle

Datenformat/Kodierung UART (11 Bit, NRZ) UART (11 Bit, NRZ) UART (11 Bit, NRZ)

Übertragungsrate

Übertragungslänge

Anschlussart

Optische Schnittstelle

Anschluss

Wellenlänge

Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve 70 m (mit

Allgemeine Daten

Bitverzögerung

Störmeldeausgang

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Abmessungen B / H / T 35 mm / 99 mm / 106 mm 35 mm / 99 mm / 106 mm 35 mm / 105 mm / 106 mm

EMV-Hinweis

Konformität / Zulassungen

ATEX

UL, USA / Kanada

Beschreibung

LWL-Umsetzer, zur Umsetzung der Datensignale auf Lichtwellen-

leiter

- Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle

- T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen

Tragschienen-Busverbinder (optional), zur Durchrangierung von 

Versorgungsspannung und Datensignal, pro Gerät werden zwei 

Stück benötigt

Tragschienen-Busverbinder (optional), zur Durchrangierung der 

Versorgungsspannung, pro Gerät werden zwei Stück benötigt

Systemstromversorgung, primär getaktet
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Linienstruktur

LWL (FO)

LWL (FO)

LWL (FO)

max. 31

max. 31

max. 31

Die Geräte PSI-MOS-PROFIB/FO... 
setzen kupfergebundene PROFIBUS-
Schnittstellen auf Lichtwellenleiter um.

Die integrierte optische Diagnose ermög-
licht eine permanente Überwachung der 
LWL-Strecken während der Installation und 
auch während des Betriebs. Fällt die Signal-
leistung der LWL-Strecken auf einen kriti-
schen Pegel, wird der potenzialfreie Schalt-
kontakt aktiviert.

Je nach verwendeter Wellenlänge, in 
Kombination mit der entsprechenden Faser, 
können Übertragungslängen zwischen 70 m 
und 45 km zwischen zwei Geräten realisiert 
werden. Je nach Wellenlänge sind die Gerä-
te an Polymer-, PCF- und Glasfaser einsetz-
bar.

– Automatische Datenratenerkennung 
oder fixe Einstellung der Datenrate über 
DIP-Schalter

– Für alle Datenraten bis 12 MBit/s geeignet
– Integrierte optische Diagnose für die per-

manente Überwachung der LWL-Stre-
cken

– Potenzialfreier Schaltkontakt für die vor-
eilende Alarmierung kritischer LWL-Stre-
cken

– Hochwertige galvanische Trennung zwi-
schen allen Schnittstellen (PROFIBUS // 
LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-
Busverbinder)

– Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadie-
rungstiefe

– Durchrangierung der Versorgungsspan-
nung und Datensignale über die Trag-
schienen-Busverbinder

– Redundante Spannungsversorgung durch 
die optionale Systemstromversorgung 
möglich

– Über Tragschienen-Busverbinder modu-
lar kombinierbar mit dem PSI Kupfer-
Repeater für PROFIBUS

Die Endgeräte PSI-MOS-PROFIB/FO...E 
realisieren die Umsetzung einer PROFIBUS-
Schnittstelle auf ein LWL-Kabel. Sie wer-
den vorzugsweise für Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen eingesetzt.

Mit den T-Kopplern PSI-MOS-PROFIB/ 
FO... T wird eine Umsetzung auf zwei 
Lichtwellenleiterkabel ermöglicht. Mit 
ihnen lassen sich redundante Linienstruktu-
ren sowie Ringstrukturen für eine erhöhte 
Anlagenverfügbarkeit realisieren.

LWL-Umsetzer für PROFIBUS

Feldbuskommunikation
Medienkonverter









Versorgungsspannungsbereich 18 V DC ... 30 V 

Nennstromaufnahme

RS-485-Schnittstelle

Datenformat/Kodierung UART (11/10 Bit umschaltbar, NRZ), schlupftolerant UART (11/10 Bit umschaltbar, NRZ), schlupftolerant UART (

Abschlusswiderstand

Übertragungsrate

Übertragungslänge

Anschlussart

Optische Schnittstelle

Anschluss

Wellenlänge

Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve 100 m (m

Allgemeine Daten

Prüfspannung

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Abmessungen B / H / T 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm

EMV-Hinweis

Konformität / Zulassungen

ATEX

UL, USA / Kanada

Beschreibung

LWL-Umsetzer, zur Umsetzung der Datensignale auf Lichtwellen-

leiter

- Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle

- T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen

Tragschienen-Busverbinder (optional), zur Durchrangierung von 

Versorgungsspannung und Datensignal, pro Gerät werden zwei 

Stück benötigt

Tragschienen-Busverbinder (optional), zur Durchrangierung der 

Versorgungsspannung, pro Gerät werden zwei Stück benötigt

Systemstromversorgung, primär getaktet
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Punkt-zu-Punkt-Verbindung Redundante Punkt-zu-
Punkt-Verbindung

LWL (FO)

max. 31 max. 31

max. 31 max. 31

Die RS-485-2-Draht Schnittstelle ist die 
am häufigsten verwendete Schnittstelle in 
der Automatisierungstechnik. Bekannte 
Bussysteme wie SUCONET K, Modbus-AS-
CII, Modbus/RTU, S-BUS, DH-485 und viele 
weitere firmenspezifische Bussysteme ba-
sieren auf dieser Schnittstelle.

Die LWL-Umsetzer PSI-MOS-
RS485W2/FO... wandeln protokolltrans-
parent das elektrische in ein optisches Da-
tensignal um.

Die integrierte optische Diagnose ermög-
licht eine permanente Überwachung der 
LWL-Strecken während der Installation und 
auch während des Betriebs. Fällt die Signal-
leistung der LWL-Strecken auf einen kriti-
schen Pegel, wird der potenzialfreie Schalt-
kontakt aktiviert.

Je nach verwendeter Wellenlänge, in 
Kombination mit der entsprechenden Faser, 
können Sie Distanzen zwischen 100 m und 
45 km zwischen zwei Geräten realisieren.

– Automatische Datenratenerkennung 
oder feste Einstellung der Datenrate über 
DIP-Schalter

– Für Datenraten bis 500 kBit/s geeignet
– Integrierte optische Diagnose für die per-

manente Überwachung der LWL-Stre-
cken

– Potenzialfreier Schaltkontakt für die vor-
eilende Alarmierung kritischer LWL-Stre-
cken

– Hochwertige galvanische Trennung 
zwischen allen Schnittstellen (RS-485 // 
LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-
Busverbinder)

– Durchrangierung der Versorgungsspan-
nung und Datensignale über die Trag-
schienen-Busverbinder

– Redundante Spannungsversorgung durch 
die optionale Systemstromversorgung 
möglich

– Über Tragschienen-Busverbinder modu-
lar kombinierbar mit dem PSI Kupfer-
Repeater

Die Endgeräte PSI-MOS-
RS485W2/FO... E realisieren die Umset-
zung einer RS-485-Schnittstelle auf ein 
LWL-Kabel. Sie werden vorzugsweise für 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen eingesetzt.

Mit den T-Kopplern PSI-MOS-
RS485W2/FO... T wird eine Umsetzung 
auf zwei Lichtwellenleiterkabel ermög-
licht. Mit ihnen lassen sich Linienstrukturen 
sowie redundante Strukturen für eine er-
höhte Anlagenverfügbarkeit realisieren.

LWL-Umsetzer für 
RS-485-2-Draht-Bussysteme

Feldbuskommunikation
Medienkonverter
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